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Em ACP Process Clean AL -
Cisti¢ hlinika

Cena s DPH 79.00 €
Cena bez DPH 64.23 €

Process Clean AL . i
Dostupnost Dostupné
Odosielame do 24 hodin
Katalégové cislo 10337
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Popis produktu

ACP Process Clean AL - 5 | Cistiaci a odmastovaci koncentrat
Nizkopenivé zlozenie pre priemyselné odmastovanie. Balenie 5 I.

5 ISUstredte saNizka penivostRieSenie 5%

Nizkopenivé zloZzenie pre priemyselné odmastovanie
ACP Process Clean AL odstraniuje oleje, tuky, sadze a necistoty. Alkalické, méalo penivé zlozenie obsahuje inhibitor korézie.

Pripravok sa pouziva v ultrazvukovych cistickach, vyhrievanych dielenskych cisti¢och, CiP systémoch a uzavretych okruhoch.
MoZe sa pouzit aj na ru¢né a tlakové umyvanie; materidly zahrfaju hlinik, zinok a titan.

V ponuke je 5 | pripravku ACP Process Clean AL. Ide o chemikalie ur¢ené na konkrétnu Cistiacu Ulohu - prakticky doplnok k
vybaveniu pracky a dielne.

PrecCo tato priprava?

Nizka penivost a inhibitor koroézie

Receptura je zamerand na necistoty a materidly opisané v tejto ponuke.
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Pre ultrazvukovy kupel

Pripravok pracuje s ¢istenim roztoku a pristupom kvapaliny k povrchu.

PohodIné balenie

Priprava 5 | pre pouzitie v dielni alebo dielni.

Chémia zodpovedajuca ulohe

Nizka penivost a inhibitor koroézie

Nizka penivost je uzito€¢na v zariadeniach na cirkulaciu tekutin. Inhibitor korézie dopifia zloZenie uré¢ené na Cistenie
priemyselnych dielov.

Ultrazvukovy kupel

Vzorec pripravku dopifa ¢istenie povrchov pristupnych roztoku.

Vybavenie sStudia

Balenie 5 | obsahuje ACP Process Clean AL - Cisti¢ na uvedeny rozsah materidlov a necistot.

Nizkopenivé zlozenie

Nizka penivost a inhibitor koroézie

Nizka penivost je uzito€na v zariadeniach na cirkuldciu tekutin. Inhibitor korézie dopifia zloZenie uréené na Cistenie
priemyselnych dielov.

Zameranie chemikalii na typ necistét dopifa moZnosti ultrazvukovej &isti¢ky. Tento pripravok je uréeny pre aplikacie uvedené
v tejto ponuke.

Priprava kupela

Koncentrat na viastny kupel
Koncentracia pracovného roztoku: 5%. Aplika¢nd teplota: 50-80°C.

Balenie 5 | poskytuje vhodné mnozstvo prostriedku pre Ulohy v dielni. Rozsahom materidlov a U¢elom sa tato chemikdlia
odliSuje od pripravkov na iné druhy necistét.

Organizacia procesu

Podpora cistenia priehlbin
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Roztok méze tieZ prist do kontaktu so $trbinami a vybraniami pristupnymi pre vafu. Pripravok dopifia pracu ultrazvuku pri
Cisteni takychto povrchov.

To je uzitocné pre objekty so zlozitymi tvarmi a malymi ¢astami. Vyber chemikdlii zodpovedajucich typu sedimentu je
Specifickym rozsirenim moznosti Cistiacej stanice.

Rozsah pouzitia pripravku

Druhy necistot

¢ Oleje a tuky

e Sadze

¢ Dielenské a priemyselné necistoty
Zamyslané pouzitia

¢ hlinik

e Zinok a titdn
¢ Kovové povrchy v stlade s procesom umyvania

Co ziskate vyberom ACP Process Clean AL?

Spravny typ pripravku rozsiruje moznosti cistenia.
» Cieleny vzorec — Nizka penivost a inhibitor kordzie.

* Uréené na kupanie — Pripravok je uréeny na Cistenie ultrazvukom.
* Balenie do prace - Agent 5 | pre vasu vlastna skdlu aplikacif.

Technické udaje

Parameter Hodnota

Priprava ACP Process Clean AL
Kapacita balenia 51

Aplikacia Ultrazvukové Cistenie
Charakter Alkalicky, mélo penivy
oH 12,8

Doplnenie Inhibitor korézie
Koncentracia pracovného roztoku 5%

Teplota aplikacie 50-80°C

Obsah balenia

e ACP Process Clean AL— 51

Otazky pred nakupom

Co ponuka zahrfiia?

5 | balenie ACP Process Clean AL.
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Na aky Ucel je pripravok urceny?

ACP Process Clean AL odstranuje oleje, tuky, sadze a necistoty. Alkalické, mélo penivé zloZzenie obsahuje inhibitor korézie.
Aké podmienky na kdpanie su urcené pre pripravok?

Koncentracia pracovného roztoku: 5%. Aplika¢na teplota: 50-80°C.

Vyberte si chemikalie, ktoré vyhovuju tomu, ¢o chcete odstranit

Vyberte si ACP Process Clean AL, ak hladate pripravok na sSpecifické necistoty a materidly. Balenie 5 | dopIni vybavu vasej
ultrazvukovej Cisticky.
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