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Fréza CNC - Laserova
Gravirka 3018 PRO

Cena s DPH 549.00 €

Cena bez DPH 446.34 €
Dostupnost Dostupné
Odosielame do 24 hodin
Katalégové cislo 10213

Kéd vyrobcu CNC-LE-3018
Kod EAN 5907052590860
Vyrobca CNCTech

Popis produktu
Mini frézka CNC 3018 PRO - 300 x 180 x 40 mm polny, vretenovy a laserovy modul

Dva spdsoby prace na spolo¢nej struktire pre hobby projekty a u¢enie CNC pripravy.

300 x 180 x 40 mmVreteno + laserGrblControl / LitefireUSBVIastnd montaz

Premente svoj dizajn na hotovy detail

Vyfrézujte kontury, vrecka a vyryjte vlastné vzory. CNC stanica vdm ddava volnost pri vytvarani dekoracii, prototypov a
technickych prvkov z materidlov uréenych pre stroj.

CNC 3018 PRO je kompaktny stroj 2wl vratane vretena a laserovej hlavy. Vreteno sa pouziva na mechanické frézovanie a
gravirovanie a laserovy modul na vypalovanie kompatibilnych materidlov. Pracovna oblast je 300 x 180 x 40 mm. Ram
kombinuje hlinikovu zliatinu a bakelit a hmotnost zariadenia je 7,5 kg. Rozhranie USB umoznuje pripojenie k ovladaniu:
GrblControl pre vreteno a Litefire pre laser.

MozZete realizovat jednotlivé projekty a opakovat pripravené cesty v dalsich objednavkach. Vlastna frézka vam umozni rozsirit
vasu dielriu o mechanické frézovanie a personalizciu.

NajdblezitejSie vyhody

Vase vlastné navrhy v materiali

Vreteno pohdna frézu a mechanicky odoberd materidl. Toto je funkcia pre studio, ktoré vyraba dekoracie, prototypy a drobné
technické diely.
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Dve techniky v jednom ateliéri

PriloZzena hlava vdam umozni pripravit laserovi pracu na schvalenych materidloch. Tato konfiguracia rozsiruje moznosti malej
stanice pre personalizaciu a hobby préacu.

Kompaktna frézka pre malé projekty

Konstrukcia mé rozmery 400 x 330 x 240 mm a hmotnost 7,5 kg. Mdzete si vytvorit svoj vlastny dizajn v materidli a tazit z
opakovatelného vedenia nastroja.

Projektovy manazment v softvéri

Vstup napéjacieho zdroja je AC 220-240 V 50/60 Hz, vystup jednosmerného prddu 24 V 4 A a prevadzkové napatie stroja s
jednosmernym pridom je 24 V. Je to vasa vlastna kompaktna stanica na ucenie, vytvdranie a personalizaciu malych prvkov.

Napady na aplikacie

Dekoracie a gravirovanie

Napisy, ornamenty, reliéfy a individudlne projekty.

Prototypy

Modely a prvky na kontrolu geometrie vlastného navrhu.

Podrobnosti a kratke série

Obrysy, vrecka a diely vyrobené z pripraveného G kédu.

Vreteno

Mechanické spracovanie malych prvkov
Vreteno pohana frézu a mechanicky odoberd material. Motor je opisany pre napatie 12-36 V: pri 24 V méa otadcky 10 000 a pri
36 V 12 000 otacky za minutu. Vreteno pohdafa nastroj a umozfiuje mechanické frézovanie a gravirovanie. V rdmci moznosti
stroja zrealizujete kontlry, vrecka a priestorové detaily.

Toto je funkcia pre Studio, ktoré vyrdba dekorécie, prototypy a drobné technické diely.

Laserovy modul
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Samostatny sp6sob gravirovania

Prilozena hlava vdm umozni pripravit laserovu pracu na schvalenych materidloch. Laserovy modul poskytuje dodato¢ny
spOsob vykondvania gravirovania. V zavislosti od projektu mézete pouzit mechanické frézovanie alebo laserova pracu.

Tato konfiguracia rozsiruje moznosti malej stanice pre personalizaciu a hobby pracu.

Ram a napravy

Hlinik, bakelit a krabica 300 x 180 x 40 mm
Konstrukcia ma rozmery 400 x 330 x 240 mm a hmotnost 7,5 kg. Prevadzkovy rozsah je 300 x 180 x 40 mm. Rdm a napravy
vytvaraju mall stanicu na gravirovanie a spracovanie detailov. Kompaktny format ulahcuje pracu na prototypoch a

individualnych projektoch.

MozZete si vytvorit svoj vliastny dizajn v materiali a tazit z opakovatelného vedenia nastroja.

Ovladanie a napajanie

Napajanie GrblControl, Litefire a 24 V

Vstup napajacieho zdroja je AC 220-240 V 50/60 Hz, vystup jednosmerného prddu 24 V 4 A a prevddzkové napatie stroja s
jednosmernym pridom je 24 V. Zakladna doska ma chladenie; Stcastou zdroja je prepatova, nadpridova, teplotna a skratova
ochrana. Softvér umoznuje prepojit pripraveny projekt s obsluhou stroja. Systém napdjania je sucastou ponikanej
konfiguracie.

Je to vasa vlastna kompaktna stanica na ucenie, vytvaranie a personalizaciu malych prvkov.
Materidly pre vase projekty
Mechanické frézovanie
¢ Drevo a vhodné materidly vratane akrylu a PVC s vhodnou frézou a parametrami.
¢ PCB - mechanické drahy alebo otvory po spravnej priprave.
Laserové gravirovanie
¢ Materidly schvélené pre pripojeny modul v stlade s jeho pokynmi.

Priklady implementécie

Softvér a ovladdanie

GrblControl pre vreteno, Litefire pre laser
Riadenie prepdja pripraveny projekt s obsluhou zariadenia a parametrami Glohy.

Vlastné stbory umoznuju realizovat jednotlivé projekty, pripravit nasledné verzie detailu a vratit sa k vybranej geometrii pre
nasledné zakazky.
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Co ziskate kazdodennou pracou?

Premente svoj dizajn na hotovy detail

+ Dekordacie a gravirovanie — Napisy, ornamenty, reliéfy a jednotlivé projekty.

¢ Prototypy - Modely a prvky na kontrolu geometrie vlastného dizajnu.

¢ Podrobnosti a kratke série — Obrysy, vrecka a Casti vyrobené z pripraveného G kédu.

* Vlastné projekty — Sloboda pri dokon¢ovani zékaziek podla vlastnej grafiky alebo geometrie.
* Nasledné objednavky — MoZnost rozsirenia ponuky o nové produkty a kratke série.

Technické Udaje

Parameter

Model

Pracovné pole
Rozmery

Rédm

Hmotnost zariadenia
Vretenovy program
Laserovy program
systémy

Rozhranie

Vstup napajacieho zdroja
VYCHOD
Prevadzkové napatie
Krokové motory
Vreteno pri 24 V
InStaldcia

Samomontazny stroj

Frézovacie vreteno
Laserova hlava
Névod na pouzitie v polstine

Otazky pred nakupom

Ako komunikuje ovladac?
USB.

Co so strojom ziskam?

CNC 3018 PRO v ¢astiach pre vlastni montéaz

Hodnota

CNC 3018 PRO

300 x 180 x 40 mm

400 x 330 x 240 mm
Zliatina hlinika, bakelit

7,5 kg

GrblControl

Litefire

Windows XP, 7, 8, 10

USB

AC 220-240 V 50/60 Hz
DC24V4A

DC 24V

Typ 42,12V, 1,3 A, 0,25 Nm
10 000 ot./min

Samostatne, zariadenie po castiach

CNC 3018 PRO v ¢astiach pre vlastni montéz; Frézovacie vreteno; Laserovéa hlava; Ndvod na pouZitie v polstine.
Vyberte si rieSenie pre vase studio

Rozsirte moznosti svojej dielne s CNCWorld. Slovensky predajca, kontakt pri vybere zariadenia a pristup k servisu a podpore
vam pomoze vybrat konfiguraciu pre vase projekty. Kontaktujte nas a porozpravajte sa o stroji pre vasu spolo¢nost.
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