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Odkaz na produkt:
https://www.cncworld.sk/gravrovac-stroj-laserov-znakovac-stroj-s-vlknovm-laserovm-krytom-30w-15x15cm-p-692.html

Gravirovaci stroj laserovy

znackovaci stroj s
vlaknovym laserovym

= " ' krytom 30W 15x15cm

Cena s DPH 5579.00 €

Cena bez DPH 4 535.77 €
Skorsie cena 6 199.00 €
Dostupnost Dostupny
Odosielame do 48 hodin
Katalégové cislo 10401

Kéd vyrobcu 30W-LS-01

Kod EAN 5907052594219
Vyrobca CNCTech

Popis produktu

FIBER 30W 150 x 150 mm laserovy gravirovaci a znackovaci stroj s krytom
Vytvorte znacky a produkty s vlastnym dizajnom - FIBER 30W s krytom.

30 W RAYCUS150 x 150 mmKryt s klapkovym snimacomEZCAD PLElektronicka regulacia

Vytvorte znacky a produkty s vlastnym dizajnom

Dajte svojim produktom vlastné logo, ¢islo alebo individuélny vzor. Laserové znacenie otvara ateliéru cestu k personalizacii a
oznacovaniu predmetov podla vlastného ndvrhu.

FIBER 30W s krytom je stanica na znacenie kovov a vybranych materidlov v ateliéri, dielni alebo vyrobnom oddeleni. Zdroj
RAYCUS so silou 30 W a pole 150 x 150 mm vam umozni pripravit napisy, logd a drobnud grafiku na taniere, technické prvky a
personalizované predmety. Projekt vytvorite v prilozenom EZCAD PL a zariadenie pripojite k pocitacu cez USB. Uzamykatel'na
klapka oddeluje zénu spracovania od obsluhy. Senzor zatvarania zabranuje spusteniu lasera pri zdvihnuti klapky a o jej
spravnom zatvoreni informuje signélka. Integrovany dizajn spdja hlavu, kryt a st6l, ¢im pomaha organizovat priestor na
oznacovanie malych detailov. VySku hlavy nastavujete elektronicky pomocou tlacidiel.

Vlastny stdnok vdm déva slobodu zaddvat individudlne objedndvky, vytvéarat origindlne kolekcie a pripravovat nasledné série
detailov.

Pozrite sa na znacku pri praci

Moznosti, ktoré rozvinu vase studio
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Ovladanie krytu a zatvarania

Uzamykatelna klapka a uzamykaci senzor oddel'ujd zénu znacenia.

Pole 150 x 150 mm

Standardny objektiv poskytuje zna¢kovacie pole 150 x 150 mm.

Nastavenie hlavy a ¢ervené body

Hlava mé elektronické nastavenie vysky ovlddané tlacidlami v rade 3-28 cm.

Presné oznacenie z optickych vildkien

Zdroj RAYCUS pracuje s vinovou dizkou 1064 nm.

Chladenie vzduchom

Vstavané ventildtory zabezpecuju chladenie vzduchom a spotreba zariadenia je 500 W.

Riadenie a vybavenie stanice

Pripojenie USB zabezpecuje komunikaciu s PC a softvérom EZCAD.

Gravirovanie a znacenie v praxi

Otvorte video.

Oznacenie taniera

Otvorte video.

Vzory na kovovej vzorke

Otvorte video.
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Napis na tmavom povrchu
Napady na produkty a nové objednavky

Identifikacia dielu

Napisy, Cisla a loga na vhodnych kovovych povrchoch.

Personalizacia

Venovanie a originalne vzory na predmetoch kompatibilnych s laserovou technolégiou.

Kratke vybuchy

Dalsie znacenie a grafika pripravena podla vlastného navrhu.

Ovladanie krytu a zatvarania

PohodIny pristup do zény oznacovania

Uzamykatelnd klapka poskytuje pristup k stolu pri vymene detailu. Senzor uzdveru blokuje aktivaciu lasera pri otvorenom
kryte a kryt izoluje oblast oznacenia.

Kryt upratuje priestor okolo predmetu a pristup do komory ulahcuje vymenu dielov pri dalSich objedndvkach.

Pole 150 x 150 mm

Priestor pre vlastné projekty

Standardny objektiv poskytuje zna¢kovacie pole 150 x 150 mm. Rozmery stola st 250 x 400 mm, takZe je tu priestor na
pripravu a montaz prislusného detailu. Maximalna vyska obrobku je 10 cm.

Dostupné plocha umoznuje usporiadat jeden vacsi vzor alebo usporiadanie niekolkych malych detailov. Personalizaciu
jednotlivych produktov mbzete kombinovat s kratkymi sériami.

Nastavenie hlavy a Cervené body

Pohodlnejsie zaostrovanie

Hlava mé elektronické nastavenie vysky ovlddané tlacidlami v rade 3-28 cm. Pomocny laser premieta tri ¢ervené bodky, ktoré
sa v spravnej vzdialenosti zbiehaju do jedného. Takyto referencny bod ulahéuje pripravu materidlov réznych hribok a
opatovné nastavenie stanice po zmene detailu. Spravne zaostrenie vdm pomédze vyuzit zdroj 30 W s malym textom a tenkymi
Ciarami.

Funkcie nastavenia zaostrenia vdm pomozu prispdsobit stojan podla povrchu dalSieho objektu.

Presné oznacenie z optickych vlakien

Personalizacia podl'a viastnej predstavy

vygenerované v programe shopGold



Zdroj RAYCUS pracuje s vinovou dizkou 1064 nm. Minimalny znak je 0,3 mm a minimalna hribka ¢iary je 10 um. Rozsah hibky
gravirovania je 0,01-0,5 mm.

MozZnosti tejto konfigurdcie umoziuju vytvéarat vliastné navrhy a rozsirovat ponuku Studia o dalSie projekty.

Chladenie vzduchom

Pomocné systémy v nastavenej konfiguracii

Vstavané ventildtory zabezpecuju chladenie vzduchom a spotreba zariadenia je 500 W. Na znackovacom stroji je mozné
nainstalovat odsavac par; nie je stucastou zakladnej sady.

Chladenie a zariadenia uvedené v ponuke predstavuju zariadenia lokality pre kazdodennu realizaciu projektu.

Riadenie a vybavenie stanice

Vas vlastny projekt pod kontrolou

Pripojenie USB zabezpecuje komunikaciu s PC a softvérom EZCAD. Sada obsahuje kdble, pracovny pedal, okuliare v puzdre a
drZiak na monitor. Tieto prvky pomahaju organizovat obsluhu na jednej stanici s dizajnom a pripravenymi detailmi v
pohodinom dosahu operatora. Ak planujete pracovat s rotacnymi plochami, stpravu je mozné rozsirit o oto¢ny nastavec.

Podpora stborov a parametrov vam dava slobodu pri priprave néslednych objednévok a navrate k ulozenej grafike.

Materialy a aplikacie

Kovy a zliatiny
* Nerezova ocel a uhlikova ocel
e Hlinik, med a mosadz
e Zlato, striebro a titan
Vybrané materialy

e ABS, PP a OOP
¢ Plastové kryty a malé komponenty znameho zlozenia

Softvér a ovladanie

Vase vlastné subory a nastavenia na jednom mieste

EZCAD PL umoznuje pripravit pracu s textom, vektorovou a rastrovou grafikou v jednom prostredi. Zariadenie sa dodava so
softvérom v pol'skom jazyku. Medzi podporované formaty patria PLT, BMP, JPG, PNG, TIF, PCX, TGA, ICO a DXF. Pripojenie USB
vam umoznuje pracovat s pocitacom so systémom Windows.

Podpora vlastnych stborov umoznuje rozsirit ponuku o dalSie ndvrhy a vratit sa k pripravenym projektom.

Viac moznosti pre vase studio

Vase vlastné navrhy a nové napady pre ponuku.
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* Vase vlastné navrhy — Splnte origindlnu grafiku a personalizované objedndvky v rdmci moznosti tejto konfiguracie.

¢ Viac projektov — Pripravené projekty otvaraju cestu k tvorbe zbierok a produkcii kratkych sérii.

* Nové napady pre ponuku — Rozvinut dielfiu vyrobkami a oznaceniami prispésobenymi technolégii a vybaveniu

zariadenia.

Otvorte video.

Personalizacia pripadu

ESte viac moznosti

Otvorte video.

Grafika a drobné detaily

Otvorte video.

Oznacenie kovovej casti

Otvorte video.

Prisposobte si puzdro na telefon

Otvorte video.

Citatel'ny napis na stitku
Technické udaje

Parameter

Vykon a zdroj lasera

Typ a dizka viny
Oznacovacie pole

Rozmery stola

Maximalna vyska polozky
Nastavenie vysky hlavy
Stabilita vystupného vykonu
Vystupné frekvencia
Minimalne znamenie

Hibka gravirovania
Minimalna hrdbka ciary
Napdjanie

Spotreba energie

Chladenie

Zdrojovy Zzivot

softvér

Formaty sdborov
Prevéddzkova teplota
Rozmery stanice (vyska x $irka x dizka)

Co dostanete v sUprave?

Pracovny pedal

Napajaci kabel

Kabel USB

Ochranné okuliare s puzdrom
Drziak monitora

Softvér EZCAD PL na velkokapacitnej pamati

Hodnota

30 W RAYCUS

FIBER, 1064 nm

150 x 150 mm

250 x 400 mm

100 mm

Elektronické s tlac¢idlami, 30-280 mm

20-80 kHz

0,3 mm

0,01-0,5 mm, v zavislosti od materidlu a nastaveni
10 pm

110/220 V £10%, 50/60 Hz

500 W

Vzduch, vstavané ventilatory

Do 100 000 hodin

EZCAD PL

PLT, BMP, JPG, PNG, TIF, PCX, TGA, ICO, DXF
15-35°C

760 x 460 x 670 mm; vyska bez svietidla 700 mm

Laserovy znackovaci stroj FIBER 30 W s krytom a polom 150 x 150 mm
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Otazky pred nakupom

AkuU pracovnu oblast zariadenie ponuka?
150 x 150 mm.
S akym softvérom zariadenie pracuje?

EZCAD PL.

RozSirte ponuku svojho studia o CNCWorld

Vyberte si moznosti modelu FIBER 30W s krytom. Kontaktujte CNCWorld, aby ste prediskutovali konfigurdciu vhodnu pre vase
planované projekty a vyuzili slovenskd podporu pri ndkupe.
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