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KJ prenosový prášok na
lepidlo pre DTF tlačiarne, 1
kg

Cena s DPH 39.00 €

Cena bez DPH 31.71 €

Dostupnosť Dostupný

Odosielame do 48 hodín

Katalógové číslo 001DTF-PW

Kód výrobcu KJ-PW

Kod EAN 5907052590952

Výrobca CNCTech

Popis produktu

TPU KJ Transfer Powder pre DTF - biely, 1 kg
Flexibilná lepiaca vrstva na prenos DTF

DTFTPU1 kg70–180 µm

Flexibilná lepiaca vrstva na prenos DTF

Biely transferový prášok TPU KJ, 1 kg, tvorí lepiacu vrstvu procesom DTF. Jemná granulácia 70–180 µm a polyuretánová
štruktúra podporujú prípravu obväzov na oblečenie.

Materiál je vhodný na ručné aj automatické nanášanie v šejkri. Teplota topenia je 125–135°C.

Prášok dopĺňa fóliu a atrament DTF, čím vytvára sadu materiálov pre personalizované návrhy. Môžete pripraviť logá, grafiku a
krátke série transferov.

Najdôležitejšie výhody

1

Oblečenie s logom

Adhézna vrstva pri prenose DTF.
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Personalizovaná grafika

Materiál pre vlastné vzory na oblečení.
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Tlač ručne alebo pomocou šejkra

Možnosť dvoch spôsobov nanášania púdru.

Nápady na aplikácie

Oblečenie s logom

Adhézna vrstva pri prenose DTF.

Personalizovaná grafika

Materiál pre vlastné vzory na oblečení.

Tlač ručne alebo pomocou šejkra

Možnosť dvoch spôsobov nanášania púdru.

Flexibilná lepiaca vrstva na prenos DTF

Flexibilná lepiaca vrstva na prenos DTF

Materiál je vhodný na ručné aj automatické nanášanie v šejkri. Teplota topenia je 125–135°C.

Prášok dopĺňa fóliu a atrament DTF, čím vytvára sadu materiálov pre personalizované návrhy. Môžete pripraviť logá, grafiku a
krátke série transferov.

Aplikácia a kompatibilita

Príprava prevodu DTF

Aplikácia na čerstvo potlačenú fóliu
Upevnenie lepiacej vrstvy pred prenosom
Prenos grafiky na vybranú látku

Čo získate v štúdiu?

Flexibilná lepiaca vrstva na prenos DTF

Oblečenie s logom — Adhézna vrstva pri prenose DTF.
Personalizovaná grafika — Materiál pre vlastné vzory na odevoch.
Tlač ručne alebo pomocou šejkra — Možnosť dvoch spôsobov nanášania prášku.
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Technické údaje

Parameter Hodnota
Typ TPU, polyuretán
Čistá hmotnosť zariadenia 1 kg
Farba Biela
Granulácia 70–180 µm
Teplota topenia 125–135°C

Predmet ponuky

TPU KJ transferový prášok, biely, 1 kg

Otázky pred nákupom

Čo ponuka zahŕňa?

TPU KJ transferový prášok, biely, 1 kg.

Aké parametre má produkt?

Typ: TPU, polyuretán; Čistá hmotnosť zariadenia: 1 kg; Farba: Biela.

Na čo je tento produkt určený?

Biely transferový prášok TPU KJ, 1 kg, tvorí lepiacu vrstvu procesom DTF. Jemná granulácia 70–180 µm a polyuretánová
štruktúra podporujú prípravu obväzov na oblečenie.

Vyberte si riešenie pre vaše štúdio
Doplňte si vybavenie dielne o CNCWorld. Slovenský predajca a kontakt vám pomáhajú pri výbere materiálu alebo dielu pre
váš stojan pri výbere produktu. Pre vhodnú konfiguráciu nás kontaktujte.
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