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Koncentradt BIOMEX HDI 5L

Cena s DPH
Cena bez DPH
Dostupnost
Katalégové cislo
Kdéd vyrobcu

Vyrobca

Koncentrat BIOMEX HDI 5L

70.00 €
56.91 €
Dostupny
10392X
HDI-1

CNCTech
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Biomex HDI je optimalizovana zmes povrchovo aktivnych latok, vyrobena zo Specialnych
vysokoucinnych emulgdatorov a zmacadiel v bezpe¢nom alkalickom roztoku na cistenie a

odmastovanie na vodnej baze.

* Profesionalny prostriedok bezpecne odstranuje olej, tuk, uhlik a Spinu zo vSetkych povrchov

* Biodegradovatelny.
¢ Univerzalny v pouziti

* Neobsahuje chlér, ropné rozpustadld, bielidla, amoniak, zieravé latky, fosfaty, fosfonaty, NTA alebo EDTA

¢ Nehorlavy

* Vyborna alternativa k nebezpe¢nym rozpustadlam a inym nebezpecnym chemikalidm

* NespoOsobuje koréziu
¢ Je inhibitorom korézie pre farebné kovy
¢ Bezpecny na vsetkych povrchoch

i1

Niebezpt

[

¢ Kombinuje maximalnu Gcinnost s bezpecnostou pre Zivotné prostredie a ¢loveka

TECHNICKE UDAJE
Chemické a fyzikalne udaje

Vzhlad, 25 °C ..ccvveeeeenneee. Cira kvapalina
Vona Neutrélna
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Teplota vzplanutia .............. > 100 °C

Teplota topenia .................. PH o, Horlavost .......c.cccvvvevinnnenn, Ziadna
Nebezpecenstvo vybuchu ...... Nepouzitelné

Viskozita, 25 °C ......coovvneennnn 10 mPas

Rozpustnost vo vode ............ 100%

Produkt oslobodeny od ADR, IMDG, ICAO / IATA.

VsSeobecné informacie

Biomex HDI mo6ze byt bezpecne a Uc¢inne pouzity v Sirokej Skale aplikacii. Vdaka efektivnemu cisteniu organickych skvin, ako
su tuky a oleje, mdze Biomex HDI nahradit rozpGstadlad v mnohych aplikaciach. Cistiaci efekt bude ¢asto ovela lepsi ako pri
konvencnych produktoch, najma ked mastnd Skvrna obsahuje vela sadzi a pigmentov. Biomex HDI je vhodny na cistenie
povrchov kyslikovych zariadeni.

Aplikacia:

¢ Odmastovanie vysoko namahanych dielov
* Odmastovanie priemyselnych zariadeni

¢ Ultrazvukové Cistenie

¢ Ponorné umyvanie

¢ Tlakové umyvanie

e Para

¢ RozprasSovanie a kefovanie

¢ Umyvanie lietadiel

Ultrazvukové umyvacky

Cistenie elektrickych sG¢iastok (deionizovana voda na oplachovanie / susenie), strojné stéiastky, motorové stéiastky,
kompresory, naradie, tlaCiarenské stroje, stciastky prevodovky a karburatora, pasy, loZiskd, valce atd.

Riedenie: 1:10-50
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