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Laserovy ploter - gravirka
Atomstack A20 Pro
40x40cm | Distribucia SK

Cena s DPH 1 229.00 €
Cena bez DPH 999.19 €
Dostupnost Dostupny
Odosielame do 24 hodin
Katalégové cislo 10378

Kdéd vyrobcu A20-150
Vyrobca CNCTech

Popis produktu

Laserovy plotr - Atomstack A20 40x40cm gravirka
+ Kompresor vzduchu + Otoény adaptér + Stal "Honeycomb"
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Jsme oficidlnim distributorem této gravirky v Slovenskej republike, na kazdy nakup vystavujeme fakturu s DPH,
ze které pak Ize bez problémi odeéist DPH a zahrnout ji do nakladui. Vétsina prodejca této gravirky na trhu

v v,

vibec nevystavuje faktury, coz ve skuteé¢nosti znamena mnohem vyssi naklady pro kupujiciho.

Laserova gravirka v modernim provedeni s mnoha moznostmi

Laserova gravirka A20 Atomstack je velmi jednoduchd konstrukce v modernim provedeni, diky které budete schopni tvofit riznorodé projekty v
Gzasné kvalité - laserova hlavice je vyrobena v nejnové;jsi technologii na trhu: sestdva ze 4 zdrojt laseru a nékolika ohniskovych éoéek,
coz zajistuje nevidanou hustotu laseru, mnohem vétsi koncentraci laserového paprsku a realny vykon laseru 20W. Takova konstrukce umoznuje
vytvaret graviry s velkym rozlisenim a rfezat mnoho materiald.

Mnoho jinych prodejc uvadi maximalni vykon laseru, ktery je nedosazitelny, a skute¢ny vykon predstavuje doslova zlomek
uvedeného!

Na rozdil od CO2 laserovych plotrd nepotifebuje chlazeni vodou, nastaveni optiky, péci o fadu pracovnich parametr(, aby
fezala ve vynikajici kvalité. Jeji konstrukce je velmi jednoduchd, pevna a lehka - mlzZete se soustredit na to, co je

Vv

nejdulezitéjsi, a to tvorbu projektd.

Gravirka A20 se lisi od gravirky A20 pouze barvou (je ¢erna) a mensi pracovni plochou: 40x40cm, u gravirky A20
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jsou navic hlinikové profily zvétsujici pracovni plochu na rozmér 95x40cm.

POZOR!

Teraz si moOzete k vasej gravirke dokupit aj nevyhnutné prislusenstvo pre efektivnu pracu, ako napriklad ochranny kryt so
systémom odvodu spalin a iné. Najdete ich vstupom na nasledujuci odkaz:

https://www.cncworld.sk/prsluenstvo-pre-laserov-gravrovacie-plotre-c-3 66 _126.html
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schopna gravirovat ve velkém rozliseni na kovu a dokonce rezat ocel o
tloustce 0,05mm. 3
a gravirovat na kovu v BARVE, ve vice nez 400 odstinech!!!
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FULL COLOR SERIES

S20 PRO / X20 PRO / A20 PRO

45%
50%
55%

Laser module: 20W
speed: 4000mm/min

Line interval 001002 003 004 005 006 0.07 0.08 009 0.1

Jde o rozsifenou sadu této gravirky na trhu, hodnota samotnych pridavnych prislusenstvi, kterd priddvdme ZDARMA, Cini vice
nez 200 eur.
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¢ Otocny adaptér R3 Pro - kovovy, pevny o rozmérech 260 (dél.)*90(SiF.)*105(vysS.)mm pro gravirovani na valcovych tvarech, s
vestavénym krokovym motorem a 8stuphovym nastavenim rozteée valci. Spole¢né s adaptérem ziskate také 4 podpéry, 2
podepiraci sloupky a adaptér pro nepravidelné tvary

o Stul "Véeli plastev" - o rozmérech 380x280mm, ktery navic snizuje spaleni material@ na hranach béhem fezani diky své konstrukci s
oky.

Ziskavate stroj s bezudrzbovou, moderni laserovou hlavici s dlouhou zZivotnosti, coz znamend zaruku spolehlivosti pokazdé, kdyz s nim
pracujete.

Laserovou gravirku A20 lze pouzivat pro praci s mnoha materidly, od plast(, pres dfevotfisku a dfevo, az po kovy - to neni Zzert, mdme moznost
gravirovat dokonce i v nerezové oceli diky specidlné navrzené hlavici!

Gravirka A20 je sada k samostatné montazi - trva to doslova chvili, ne vice nez 10-15min.

NiZe jsou priklady materiald, ve kterych lze gravirovat:

F —

Artificial Agate Galvanized Iren Iron Sheet Brushed Stainless Stee Crystal Stone

=N

; " Rﬂ_‘{ and Karin

d
Non-woven fabric wood

rubber Ceramic tile Stainless steel Leather
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Co odlisuje nasi laserovou gravirku A20 ?

» Komprimovany bod laserového paprsku - diky systému ¢ocek a zrcatek mé laserové skvrna pouze 0,08mm? x 0,1mm? -v
gravirce byla pouzita vylepsena technologie ¢tyrkanalového spojovani zdrojl laseru o vykonu 6 W - laserovy paprsek ma skuteény
vykon 20 W, laser s takovou hustotou umozriuje snadno fezat lepenku, ¢erny akryl, dfevotfisku atd. MGzete také pfimo gravirovat
nerezovou ocel, keramiku nebo sklo, a rychlost gravirovani a rezani je o0 40% vyssi nez u béznych zarizeni tohoto typu u konkurence.

Navic pouzity laser v gravirce mé stalou ohniskovou vzdalenost, vykon lasera ma stabilnéjsi hodnotu nez u laserd s proménnou ohniskovou
vzdalenosti. Teplota slinovani pro laser ¢ini kvili konstrukci hlavice az 1200 °C ve srovnani s 650°C u podobnych zafizeni na trhu - proto i pres
zdanlivé pomérné maly vykon dokaze efektivné rezat materidly a gravirovat ve velkém rozliseni. Navic hlavice je vybavena vestavénym
gyroskopem a autofokusem.
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« Ultra lehka a odolna konstrukce - gravirka vazi pouze 5,5 kg, jeji ramecek je zcela vyroben z odolnych hlinikovych profill. Montaz
vSech soudasti stroje trva ne déle nez 15 minut. MiZete ji snadno pfendset z mista na misto, a pracovni plocha mé rozméry az
400x400mm, coz nabizi Siroké moznosti v oblasti realizace projektd.
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¢ Gravirka laserova A20 je kompatibilni s mnoha operac¢nimi systémy - (program LightBurn, Laser GRBL): WinXp, Win7, Win8,
Winl0, a také se systémem Mac (program LightBurn). Podporuje také mnoho formatd soubor(: NC, BMP, JPG, PNG, DXF atd.

* Ovladani pfes WIFI: po stazeni specialné navrzené aplikace AtomStack z Play Store nebo App Store mate moZnost pracovat pfimo ze
svého telefonu pres sit WIFI

LightBurn / LaserGRBL / APP (JPG/SVG/PNG / DXF / TIF / BMP / PDF / NG )
Linux / Mac OS / Windows (Win XP /Win 7 / Win 8/ Win 10 / Win 11)

« Offline gravirovani: Gravirka Atomstack A20 ma dotykovy ovladaci panel, ktery podporuje offline gravirovani. Mzete fezat a
gravirovat bez pouziti po¢itace nastavenim vech nezbytnych pracovnich parametrd. Ovladaci panel ma intuitivni a ¢itelné uzivatelské
rozhrani a efektivni operacni systém pro rychlou a hladkou préaci. Dokonce i uzivatelé, ktefi nikdy neméli zkusenosti s jakymkoli
laserovym zarizenim, budou moci snadno s timto zarizenim pracovat.
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e V baleni s gravirkou A20 obdrzite 2-valcovy vzduchovy kompresor s priitokem vzduchu az 30L/min a maximalnim tlakem 120Kpa.
Vzduchové ¢erpadlo pracuje velmi tiché a zajistuje stabilni pritok vzduchu. Diky tomu se pfi vypalovani materidld nevytvareji
nevzhledné spaleniny na hrandch - rozdil je neuvéritelny! Takovy privod vzduchu také urychluje proces rfezani a gravirovani a
prodluzuje Zivotnost laserové hlavy, protoze se do ni nedostavaji ¢astecky materiald.

VSechny prvky pro pripojeni jsou jiz soucasti baleni s gravirkou A20 - neni tfeba dokupovat dalsi prislusenstvi.
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+ Konecné spinace na ose X a Y: v tomto segmentu zarizeni je to zfidka k vidéni, diky nim pfi pohybu hlavy az na konec pracovniho
pole vypnou krokové motory a chrani pohon pred poskozenim.

* Laserova hlava je vybavena koleékem, diky kterému mdzeme snadno upravovat jeji vysku, a také filtraénim sklem, které pohlcuje
az 97 % ultrafialového svétla, coz umoznuje praci bez nutnosti noseni ochrannych bryli.
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Adjustment knob

Panoramic filter glass

* VylepSeny 32bitovy hlavni panel: instalovany hlavni panel zvySuje rychlost prace stroje a opera¢niho systému, navic gravirovaci
stroj dokdZze gravirovat az ve 256 stupnich Sedi, laser automaticky voli vykon v zavislosti na informacich v projektu, aby dosahl
nejlepsiho kontrastu obrazku béhem gravirovani a hladké prechody mezi barvami.
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* Panel s uziteénymi tlaé¢itky a konektory: Kdykoli mizeme praci stroje zastavit pomoci ¢erveného houby - tla¢itka bezpecénosti
STOP, vedle méme propojovaci konektory, tlac¢itko pro rychlé zapnuti a vypnuti grawerky a tlacitko RESET, které zastavuje préaci, vypina
terminal a restartuje zarizeni.
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Emergency
button On / Off Reset

Press this button to stop machine Immediately terminate the
working and cut off the power immediately, operation and cut off all power
turn the button clockwise to start the to the machine

engraver again.
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Na jaké materialy Ize pouzit laserovou gravirku A20 ?

Materialy pro gravirovani: dievo, bambus, lepenka, plast, kiize, PCB deska, preklizka, sklo, keramika, bavinéné tkaniny, bridlice, atd.
Materialy pro rezani: karton, textilie, preklizka, akryl, plast, péna, atd.
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Technické parametry laserového gravirovaciho stroje A20 :

¢ Model: Atomstack A20
¢ Pracovni plocha: 400¥400mm
¢ Vykon stroje: 130W
¢ Vykon laseru: 20W
¢ Vinova délka laseru: 455+5nm
¢ Presnost gravirovani: 0,01 mm
¢ Metoda zaméreni: Autofocus - pevny ohnisko, neni nutné nastavovat ostrost
* Operacni software: LaserGRBL, LightBurn, podporuje systémy Win XP/Win 7/Win 8/XP/Win 10 a Mac (program LightBurn)
* Podporované formaty soubord: NC, BMP, JPG, PNG, DXF atd.
¢ Metoda prenosu dat: USB pripojeni
* Napajeni vstupni: 220-240V AC, 50Hz;
¢ Napajeni vystupni: 12V 5A

Zahrnuté v baleni:

e Laserovy gravirovaci stroj A20 od Atomstacku
e Oto¢ny adaptér R3 Pro
e Stdl typu "Honeycomb"
e Montazni prislusenstvi
® Vzorky materiald
e Kompresor-vzduchovou pumpu
* USB kabel
* Navod k pouziti
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