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Laserový značkovací stroj
Fiber Atomstack M4 Pro -
Dvojitý laser

Cena s DPH 2 559.00 €

Cena bez DPH 2 080.49 €

Dostupnosť Dostupný

Odosielame do 48 hodín

Katalógové číslo 10381

Kód výrobcu M4-Pro

Kod EAN 5907052594189

Výrobca CNCTech

Popis produktu

Atomstack M4 Pro · IR laser 2 W a dióda 10 W · 100 × 100 mm
Dva zdroje, viac prispôsobení - Atomstack M4 Pro.

IR 2 W · 1064 nmDiódový laser 10 W100 × 100 mmAtomStack Maker

Dva zdroje, viac možností personalizácie

Atomstack M4 Pro kombinuje dva samostatné zdroje: IR laser 1064 nm 2 W a modrý diódový laser 455 nm 10 W. Pomocou
kompaktnej pracovnej stanice môžete pracovať s kovom a inými materiálmi, s ktorými pracuje ten správny zdroj.

Atomstack M4 Pro kombinuje infračervený laser 2 W a modrý diódový laser 10 W. Zdroj si vyberáte podľa materiálu a typu
prevedenia: od označenia na kove až po ozdobné gravírovanie do dreva. Oba lasery majú svoje vlastné aplikácie a pracujú v
zariadení s poľom 100 × 100 mm. M4 Pro môžete použiť na stacionárnej základni alebo v ručnom režime, aby ste prispôsobili
svoj pracovný postup vášmu obrobku. Hlava galvanometra podporuje vysokorýchlostné značenie a náhľad polohy uľahčuje
nastavenie vášho návrhu pred jeho vytvorením. Zariadenie bude užitočné pri personalizácii darčekov, označovaní malých
produktov a krátkych sérií. Softvér AtomStack Maker pre počítač a mobilnú aplikáciu vám umožní pripraviť projekty a
obsluhovať gravírovací stroj v súlade so zvoleným spôsobom práce.

Vlastný stánok vám dáva slobodu zadávať individuálne objednávky, vytvárať originálne kolekcie a pripravovať následné série
detailov.

Atomstack M4 Pro v práci

Možnosti, ktoré rozvinú vaše štúdio
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Dva laserové zdroje

IR laser 2 W s vlnovou dĺžkou 1064 nm je určený na značenie vhodne vybraných kovov, vybraných materiálov a lakovaných
povrchov.

2

Rýchlosť označovania

Hlava galvanometra smeruje lúč do oblasti projektu.

3

Dva spôsoby práce

V stacionárnom režime umiestnite detail na základňu a zvolíte výšku hlavy.

4

Zameranie a dizajn

Indikátory polohy pomáhajú nastaviť vzdialenosť medzi hlavou a povrchom.

5

Malé detaily a série

Pole 100 × 100 mm je užitočné pri označovaní malých produktov, príprave kódu alebo personalizácii darčeka.

6

AtomStack Maker

M4 Pro spolupracuje s AtomStack Maker pre počítač a mobilnú aplikáciu.

Dva lasery v praxi

Otvorte video.

Nastavenie hlavy a vzorky
Otvorte video.

Náhľad projektu a laserový modul
Otvorte video.

Označovanie malých predmetov IR lúčom
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Nápady na produkty a nové objednávky

Kov a personalizácia

Označenie na kov pomocou infračerveného zdroja 1064 nm.

Grafika na iných povrchoch

Práca s modrým laserom 455 nm na materiáloch určených pre tento zdroj.

Malé výrobky a série

Jednotlivé vzory, logá a detailné aranžmány v poli 100 × 100 mm.

Dva laserové zdroje

Technológia pre vaše štúdio

IR laser 2 W s vlnovou dĺžkou 1064 nm je určený na značenie vhodne vybraných kovov, vybraných materiálov a lakovaných
povrchov. Umožňuje personalizovať kovové predmety, pripraviť číslo alebo logo a urobiť drobné označenia. Účinok závisí od
zliatiny, povrchovej úpravy a zvolených parametrov. Modrý diódový laser 10 W slúži na gravírovanie vhodných nekovových
materiálov ako je drevo, bambus, papier alebo koža.

Laserový zdroj, optika a mechanika vytvárajú základ pre tvorbu vlastnej grafiky a kontúr z hľadiska materiálov tejto
konfigurácie.

Rýchlosť označovania

Od malého detailu až po sériu

Hlava galvanometra smeruje lúč do oblasti projektu. Maximálna prevádzková rýchlosť je 5000 mm/s pre IR laser a 4000 mm/s
pre diódový laser. Rýchlosť náhľadu je až 10000 mm/s. Náhľad pomáha nastaviť polohu označenia, ale neurčuje čas
gravírovania pre každú grafiku.

Pohyb hlavy umožňuje vytvárať jemné línie, výplne a opakované vzory. Čas projektu závisí od jeho geometrie a zvoleného
efektu.

Dva spôsoby práce

Sloboda pracovať na detailoch

V stacionárnom režime umiestnite detail na základňu a zvolíte výšku hlavy. Toto usporiadanie je vhodné pre malé predmety a
opakujúce sa série, kde chcete zachovať konštantnú konštrukčnú polohu. Nastavenie gombíka umožňuje prispôsobiť
zaostrenie povrchu materiálu. Manuálny režim umožňuje prispôsobiť zariadenie objektom a povrchom umiestneným
horizontálne alebo vertikálne.

Prístup k vybranej časti povrchu uľahčuje personalizáciu a označovanie predmetov rôznych tvarov.

Zameranie a dizajn
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Pohodlnejšie zaostrovanie

Indikátory polohy pomáhajú nastaviť vzdialenosť medzi hlavou a povrchom. Náhľad rámčeka a obrysu vám umožňuje
skontrolovať polohu grafiky vo vzťahu k detailu. Pri hotových výrobkoch pomáha posúdiť marže a vyhnúť sa značeniu mimo
zvoleného povrchu.

Systém galvanometra vedie lúč tak, ako je navrhnutý.

Malé detaily a série

Personalizácia podľa vlastnej predstavy

Pole 100 × 100 mm je užitočné pri označovaní malých produktov, príprave kódu alebo personalizácii darčeka. Deklarovaná
presnosť polohovania je 0,001 mm a minimálny laserový bod je 0,03 mm. Udržiavanie výšky povrchu a uložených parametrov
uľahčuje opakovanie úlohy.

Možnosti tejto konfigurácie umožňujú vytvárať vlastné návrhy a rozširovať ponuku štúdia o ďalšie projekty.

AtomStack Maker

Váš vlastný projekt pod kontrolou

M4 Pro spolupracuje s AtomStack Maker pre počítač a mobilnú aplikáciu. Podporované systémy zahŕňajú Windows a macOS a
pre mobilné zariadenia iOS a Android. Spôsob prípravy projektu si môžete zvoliť podľa polohy a typu realizácie.

Podpora súborov a parametrov vám dáva slobodu pri príprave následných objednávok a návrate k uloženej grafike.

Materiály – vyberte si správny laser

IR laser 2 W · 1064 nm

Nerezová oceľ, hliník a železo - vhodné povrchové označenia.
Zlato, striebro a platina - personalizácia šperkov.
Titán, mosadz a ďalšie starostlivo vybrané kovy.
Vybrané materiály a lakované povrchy.

Modrý diódový laser 10 W

Drevo, bambus a korok - nápisy a ozdobné rytiny.
Papier a lepenka - projekty s príslušným nastavením.
Koža a látky schválené pre laserové spracovanie.
Správne zvolený nepriehľadný akrylát, kameň, tónované sklo a keramika s farebnou glazúrou.

Softvér a ovládanie

Vaše vlastné súbory a nastavenia na jednom mieste

AtomStack Maker vám umožňuje pripraviť si vlastné projekty v oblasti 100 × 100 mm. Text, logo a grafika umožňujú vytvárať
ďalšie dizajny a personalizované produkty.

Podpora vlastných súborov umožňuje rozšíriť ponuku o ďalšie návrhy a vrátiť sa k pripraveným projektom.
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Viac možností pre vaše štúdio

Vaše vlastné návrhy a nové nápady pre ponuku.

Vaše vlastné návrhy — Splňte originálnu grafiku a personalizované objednávky v rámci možností tejto konfigurácie.
Viac projektov — Pripravené projekty otvárajú cestu k tvorbe zbierok a produkcii krátkych sérií.
Nové nápady pre ponuku — Rozvinúť dielňu výrobkami a označeniami prispôsobenými technológii a vybaveniu
zariadenia.

Otvorte video.

Modré lúčové označenie

Ešte viac možností

Otvorte video.

Umelecké diela a podrobné vzorky
Otvorte video.

Ukážky detailného gravírovania
Otvorte video.

Opakujúce sa značky
Otvorte video.

Práca s krytom na hlave
Otvorte video.

Stanica a manuálna práca
Otvorte video.

Práca s dodatočnou prílohou

Technické údaje

Parameter Hodnota
Laserové zdroje IR 2 W a modrý diódový laser 10 W
IR vlnová dĺžka 1064 nm
Pracovné pole 100 × 100 mm
IR prevádzková rýchlosť Do 5000 mm/s
Prevádzková rýchlosť diódy Do 4000 mm/s
Rýchlosť ukážky Do 10000 mm/s
Presnosť polohovania 0,001 mm
Minimálna škvrna 0,03 mm
Prevádzkové režimy Stacionárne a manuálne
Ukážka Rám a obrys
softvér AtomStack Maker
Počítačové systémy Windows a macOS
Mobilné systémy iOS a Android
Výkonové parametre 12 V, 9 A
Hmotnosť prenosného konfiguračného zariadenia 2,8 kg
Hmotnosť zariadenia v stacionárnej konfigurácii 4,8 kg
Deklarovaná životnosť lasera ≥ 20000 h
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Konfigurácia zariadenia a práce

Atomstack M4 Pro s IR laserom 2 W a diódovým laserom 10 W
Stacionárna konfigurácia so základňou a výškovo nastaviteľným stĺpikom
Možnosť práce s hlavou v manuálnom režime
Spolupráca s AtomStack Makerom a mobilnou aplikáciou

Otázky pred nákupom

Akú pracovnú oblasť zariadenie ponúka?

100 × 100 mm.

S akým softvérom zariadenie pracuje?

AtomStack Maker.

Rozšírte ponuku svojho štúdia o CNCWorld
Vsaďte na možnosti modelu Atomstack M4 Pro. Kontaktujte CNCWorld, aby ste prediskutovali konfiguráciu vhodnú pre vaše
plánované projekty a využili slovenskú podporu pri nákupe.
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