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Prenosny lekarsky
| ) _ kyslikovy koncentrator
| Oxytek Venus 5 +
prislusenstvo

Cena s DPH 1139.00 €
Cena bez DPH 926.02 €
Dostupnost Dostupny
Odosielame do 48 hodin
Katalégové Cislo 10434

Kéd vyrobcu OX-1AE
Vyrobca CNCTech

Popis produktu

Prenosny kyslikovy koncentrator Medicinsky Oxytek Venus 5 +
Prislusenstvo

NOVY MODEL, KTORY SPLNA NORMY EU PRE MEDICINSKE ZARIADENIA.

POZOR!! MNOHi PREDAJCOVIA PONUKAJU SVOJE KYSLIKOVE KONCENTRATORY BEZ DOLEZITYCH MEDICINSKYCH
CERTIFIKATOV, €O MOZE PREDSTAVOVAT POTENCIALNE ZDRAVOTNE RIZIKO.
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Kyslikovy koncentrator Venus 5 je porovnatelny s ovela drahsimi kyslikovymi koncentratormi, ktoré stoja od
2400 - 2900 Euro. Za tuto cenu zaplatite len zlomok ceny, ale ziskate lekarske zariadenie, ktoré vam zarucuje
dlhoroé¢nt spolahlivost.

Kompaktny kyslikovy koncentrator, s ktorym sa moézete citit bezpecne

Kyslikovy koncentrator Venus 5 je idedlne zariadenie pre l'udi, ktori potrebujd nepretrzity pristup k kysliku. Je to najmensi a
najlahsi kyslikovy koncentrator na trhu s takymito parametrami - vazi iba 2,2 kg spolu s batériou, starsi ludia ho mézu l'ahko
nosit a dokonca sa mo6zu vydat na dlhsie prechadzky. Iné lekarske kyslikové koncentratory vazia 5 alebo dokonca 8 kg, ¢o
stazuje ich nosenie a pohyb na dlhsie vzdialenosti.

Jeho rozmery su len: 25,5 cm vyska / 16 cm Sirka / 11,5 cm dizka - méZete ho umiestnit kdekol'vek, je neuveritelne
prakticky a pohodIny na pouzivanie.

Vyssie uvedené parametre sa vyznacuju vysokym pulzujticim prietokom kyslika (1-5 I/min) a koncentraciami kyslika
87-95% nezavisle od nastaveného prietoku.
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Kyslikovy koncentrator Venus 5 je maly, velmi lahky a pohodiny na prenasanie vdaka praktickej taske, ktora je stcastou
balenia. Okrem toho funguje velmi ticho, mé velky a lahko Citatel'ny displej a splfia poziadavky pre lekadrske zariadenia. S nim
sa moOzete pohybovat slobodne doma aj vonku, venovat sa svojim konickom a stretavat sa s ostatnymi ludmi bez obav o svoje
zdravie.

Moéze sa pouzivat v domoch, klinikach, nemocniciach, baroch s kyslikom, fitness centrach atd.

Porovnanie nasho koncentratora Venus 5 s kyslikovym koncentratorom za 2600 eur od znamej
americkej znacky jasne ukazuje, Zze nas kyslikovy koncentrator nie je ovel'a horsi nez trojnasobne
drahsie zariadenie z hladiska prevadzkovych parametrov.

OXYTEK VENUS 5 Kyslikovy koncentrator americkej znacky
za 2600 Euro.
Hmotnost 2,2 kg 2,16 kg
Prietok kyslika 1-5 I/min 1-6 I/min
Koncentracia kyslika 87-95% 87-96%
Zivotnost batérie az 5 hodin az 6 hodin

Hlavné vlastnosti prenosného koncentratora Venus 5:

« vel'mi lahkd hmotnost 2,2 kg (s batériou) a kompaktné rozmery 25,5 cm vyska x 16 cm Sirka x 11,5 cm dizka

¢ robustnd batéria, ktord umoznuje pouzivanie koncentratora az 5 hodin mimo domu / Gplné nabitie batérie trva tiez

vel'mi kratko, iba 2-3 hodiny

3 roky zaruka na koncentrator

praktickd taska v baleni pre pohodIné prenasanie

velky prietok kyslika nastavitel'ny v rozsahu 1-5 I/min a koncentracia kyslika 87-95% nezavisle od prietoku

velmi tichy v prevadzke, jeho Groven hluku je menej ako 45 dB pri akomkolvek prietoku kyslika

velky, lahko Citatelny displej s informaciami ako: pracovné hodiny, stav batérie, nastaveny prietok kyslika a

alarmové oznamenia.

¢ vstavany alarmovy systém, ktory signalizuje: nedostatok dychania, nizka koncentracia kyslika, rychle
dychanie, technické problémy, nizka batéria, chybajuci prietok kyslika, vybita batéria, problém s
externym napajanim

* moderny dizajn a robustnd konstrukcia s rukovatou na koncentrator kyslika

« stlad s normami EU CE 2460 / 1ISO 13485
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Zivotnost batérie (20 dychov za minutu)

Nastaveny prietok kyslika (I/min)

Zivotnost batérie (min)

300

230

195

140

U R|WIN|=

110

Vztah medzi frekvenciou dychania a hibkou dychania

Nastaveny prietok 1 2 3 4 5

(I/min)
Frekvencia Hlbka dychania na pulz koncentratora (ml)
dychania (za

minutu)

15 13 26 40 53 66

20 10 20 30 40 50

25 8 16 24 32 40
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30 7 13 20 26 33
35 6 11 17 22 28
40 6 10 15 20 25

Technické Specifikacie kyslikového koncentratora Venus 5:

Model: OX-1AE

Koncentracia kyslika: 87%~96% pri vsetkych prietokoch.

Na zaklade atmosférického tlaku: 14,7 psia (101 kPa) pri 21°C.

Nastavené prietoky kyslika: 1~5 Grovni (1-5 I/min)

Napajanie:

Striedavy prud (AC): Vstupny vykon 220~240 V AC (£10%), 50/60 Hz, Vystup: 16,8 V DC, 6A.

Hluk: 42 dBA pri nastaveni 2 a 15 BPM (zmerané 1 m pred zariadenim).

Typy alarmov: Nedostatok dychania, Nizka koncentrécia kyslika, Rychle dychanie, Technické problémy, Nizka
batéria, Chybajuci prietok, Vybita batéria, Problém s externym napdajanim.

¢ Vystupny tlak: 6-15 psi.

* Prevadzkova teplota a vihkost: 5-35°C / 5-90% RH.

* Teplota a vihkost pri skladovani: -20~70°C / 5-95% RH.

¢ Rozmery (mm): 115 (D) x 158 (S) x 255 (V) mm.
L]

Hmotnost: 2,2 kg (s internou batériou).
Zivotnost batérie: AZ 5 hodin.
V sulade s EU: CE 2460 / ISO 13485

Obsah balenia kyslikového koncentratora Venus 5:

¢ Navod na pouzitie v slovencine
* Nosova kanyla

¢ Batéria

¢ Napajaci adaptér

¢ Adaptér

¢ Automobilovy nabijac

Zaruka: 3 roky na kompresor a elektroniku koncentratora, 6 mesiacov na batériu, 6 mesiacov na zeolitovy material
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