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Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/pulzn-laserov-istika-fiber-200w-na-drevokov-p-675.html

Pulznd laserova Cisticka
FIBER 200W na drevo/kov

Cena s DPH 13 269.00 €
Cena bez DPH 10 787.80 €
Dostupnost Dostupny
Odosielame do 48 hodin
Katalégové Cislo 10406

Kéd vyrobcu CL-200HT
Vyrobca CNCTech

Popis produktu

Pulzna laserova cisticka FIBER 200W na drevo/kov
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Ukazkové materialy, ktoré mozno cistit laserovou cistickou 200W:

¢ Kovy (nerezova ocel, hlinik, mosadz, med, zelezo),

¢ Plasty (ABS, polykarbonat, polyetylén, polypropylén),

* Keramika (keramické dlazdice, keramické vyrobky, technickd keramika),
¢ Drevo (surové, lakované, dyhy),

 Kamen (mramor, zula, pieskovec).

NizSie st uvedené vysledky, ktoré mozno dosiahnut pri Cisteni laserom 200W:

PRED A PO
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NAJNOVSi MODEL DOSTUPNY NA TRHU, IBA U NAS V PONUKE!

Pulzny laser 200W na efektivne a bezpecné cistenie tazkych necistot.

Sme vyhradnym distribdtorom tohto Cistiaceho lasera v Eurépe. Tento model bol vytvoreny podla nasich podrobnych
Specifikécii, vdaka ¢omu sme si na 100 % isti jeho kvalitou. Nie je to zariadenie pre tzv. masovu vyrobu s mnohymi
mensimi ¢i vacsimi vadami, ktorych je na trhu vela, ale Specidlne navrhnuty stroj pod nasou znackou CNCTECH.

Laserova pulzna cisticka CL-200 je profesiondlne zariadenie na rychle odstranovanie necistot, povlakov z dreva,
kovov, beténovych a tehlovych stien a mnohych dalSich materialov.

Cistenie laserom je ovela efektivnejéie v porovnani s:

¢ chemickym c&istenim - nevyzaduje Ziadne chemikélie ani Cistiace kvapaliny,
¢ mechanickym cCistenim - nedochadza k treniu, nevytvara tlak na materidl, nevyzaduje spotrebny material a
minimalizuje poSkodenie povrchu takmer na nulu (artefakty a odstiepy).

Zahrna tiez Sirsi rozsah necistét. Laserovou cistickou FIBER mozno odstraniovat: hrdzu, farbu, organické usadeniny, olejové
Skvrny, lak atd.
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Aké prvky laserovej cisticky 200W ju odlisuju?

Laserova hlava na efektivnu pracu
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V laserovej Cisticke CL-200 200W je namontovana l'ahka a pohodIna hlava, vdaka ¢omu dlhsSia prédca nebude Ziadny problém.

Prenosna rucna laserova hlava (znacka ZPTK): ma rozne optické rozhrania a moze byt prispésobena réznym laserom a je
chladena vzduchom. Ochranné soSovky mozno jednoducho vymenit pocas niekolkych min(t. Je velmi lahka - vazi priblizne 1
kg, je ergonomickd a pohodIna. Laserom méze pokryt plochu 130x130 mm.

Konstrukcia laserovej hlavy umoznuje Cistenie aj velmi malych pléch a tazko dostupnych miest a akykolvek druh povrchu bez
ohladu na to, ¢i bude plochy, zakriveny alebo trojrozmerny - laser pokryva cely materidl.
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Zdroj optického laseru:

Pouzity bol modul zndmej znacky JPT - jedna sa o pulzny opticky laser 200W. Ma vyrazne vylepSenu fotoelektrickl konverznu
Gcinnost, lepsi Cistiaci Ucinok a stabilitu nez konkurencné rieSenia.

Zivotnost tohto laserového zdroja je az 100000 hodin, ¢o znamen4, Ze stroj vdm bude slizit mnoho rokov bez potreby oprav.

Parametre laseru mozno lahko spravovat v ovlddacom paneli vdaka rozhraniu zdroj-ovladac.

Intuitivny ovladaci panel ZPTK: zariadenie je vybavené 7-palcovym dotykovym TFT displejom, rozhranie je estetické a
lahko ovladatelné.

Parametre tykajlce sa laseru m6zu byt nastavené v samostatnych zalozkach a alarmové informécie a stav laseru su
zobrazené v redlnom ¢ase v hlavhom okne.
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Hlavné viastnosti laserovej Cisticky 200W:

¢ opticky laserovy zdroj FIBER s dlhou zivotnostou az 100000 hodin,

¢ malé rozmery, ktoré ulah¢uju mobilnd pracu: 56x36x67 cm,

« ultra l'ahka cistiaca hlava, ktord moze byt ovladana jednou rukou, ¢o znamend, Ze operator nepocituje tnavu pri
dlhodobej praci,

¢ technoldgia proti otrasom, ¢o znamend, ze efektivita ru¢ného Cistenia je porovnatel'na s automatizaciou,

* patentovana technoldgia kontroly svetla, ktora riesi klicové problémy na okrajoch - zaistuje jednotnu a
konzistentnu kvalitu Cistenia,

« podporuje prepinanie medzi réznymi vzormi skenovania a Cistenia, ako je €iara, kruh, obdiznik, Spirala atd.,

« hadica s optickym vidknom o dizke az 5 m,

* menu s moznostou vyberu z mnohych jazykov.
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Technické parametre laserovej cisticky CL200:

Vykon laseru: 200W

Optické rozhranie: QCS

Pracovny rezim: MOPA

Vinova dizka laseru: 1064nm

Maximalna energia laseru: 2m)

Zdroj laseru: 200W, znacka JPT, model YDFLP-CL-200-1-A
Dizka optického vlakna: Standardne 5M

Frekvencia pulzov laseru: 1-3000kHz, nastavitelnd
Sirka pulzu: 13-500ns

Kvalita luca: M2[]1.5

Priemer luc¢a: 6+x1mm

Dizka laserovej ¢iary: 5mm-130mm, nastavitelna

Sirka laserovej ¢iary: 5mm-130mm, nastavitelna

Zdroj plynu: Ziadny plyn

Cistiaca hlava: Prenosna jednorozmernéa ru¢nd hlava na cistenie (zna¢ka ZBTK, model CXDHC-P-200-D17)
Sosovka: F254, rozsah 130¥130 mm,

Cistiaci systém: Znacka ZBTK, displej 7"

Chladiaci systém: Chladenie vzduchom

Sirka distenia: 0-130mm

Rychlost skenovania: 0-30000mm/s

Prevadzkova teplota: 15~35 °C

Rozsah vihkosti pracovného prostredia: Pracovné napatie: AC220V, 50/60Hz
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V sade s laserovou cistickou 200W:

e ochranné okuliare
¢ navod na obsluhu
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