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Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/pulzn-laserov-istika-fiber-200w-na-drevokov-p-675.html

Pulznd laserova Cisticka
FIBER 200W na drevo/kov

Cena s DPH 11 959.00 €
Cena bez DPH 9 722.76 €
Skorsie cena 13-269.00-€
Dostupnost Dostupny
Odosielame do 48 hodin
Katalégové cislo 10406

Kéd vyrobcu CL-200HT

Kod EAN 5907052590631
Vyrobca CNCTech

Popis produktu
Pulzny laserovy cisti€ FIBER CL-200 - 200 W, snimacie pole 130 x 130 mm

Pulzny zdroj JPT MOPA, manudlna hlava a chladenie vzduchom na prispésobenie procesu povrchu.

Pulzny laser MOPAJPT 200 W1064 nmPole 130 x 130 mmMenuChladenie vzduchom

Rozsirte svoje sluzby o laserové cCistenie

Odstrante hrdzu, zakalenie a vybrané natery laserovym Ii¢om. Manualna hlavica umoznuje pristup na miesto spracovania a
Uprava parametrov umoznuje vybavovat rozne zadkazky v rdmci moznosti zariadenia.

CL-200 je pulzny cisti¢ FIBER so silou 200 W urceny na odstraniovanie hrdze, vybranych naterov a necistét z povrchov. Ide o
rieSenie pre vyrobné zavody, servisné strediskd a renovacné dielne, ktoré chcu pripravit povrchy pre dalsie fazy prac bez
pouzitia abraziv. Oblast skenovania je 130 x 130 mm. Operator zvoli Sirku skenovania tak, aby zodpovedala detailom a vedie
hlavu cez nasledujuce ¢asti povrchu. Optické vldkno 5 m ulahcuje umiestnenie zariadenia vedla Cisteného prvku, zatial ¢o
dotykovy panel s menu umoznuje menit parametre procesu na stroji.

Ide o vasu vlastnu stanicu na pripravu povrchu pred opravou, dalsim spracovanim a aplikadciou nového nateru. Je vhodny pre
servis, Udrzbu a Cistenie.

Cistenie materidlov pulznym laserom

NajdolezitejSie vyhody
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Vykon pre kazdodenné tlohy

Zdroj CL-200 prevéadzkuje JPT YDFLP-CL-200-1-A s vinovou dizkou 1064 nm. Ziskate svoju vlastn( laserovi stanicu na
dokoncenie zédkaziek od jedného detailu az po sériu prvkov. Navrh procesu a parametre zostévaju pod vasou kontrolou.

Sloboda pracovat na detailoch

Objektiv F254 a nastavitelné skenovanie pomahaju upravit oblast spracovania. Nastavitelné skenovanie vdm umoznuje prejst
od lokalneho Cistenia k spracovaniu vacsich ploch. To je uzitocna sloboda pri servise, renovacii a priprave povrchu.

Jednoduchsia organizacia pracovnej stanice

CL-200 vyuziva vzduchové chladenie. Je to atraktivna funkcia pri praci na réznych detailoch a pri pldnovani priestoru pre laser
a dalSie vybavenie.

Parametre po ruke

Panel umoznuje nastavit parametre Cistenia priamo na zariadeni. MG6Zete sa pohybovat medzi projektmi a ovladat nastavenia
bez toho, aby ste opustili svoju pracovnu stanicu.

Kompaktna forma, Siroké uplatnenie

Puzdro CL-200 mé rozmery 560 x 360 x 670 mm. Zariadenie dobre funguje ako vlastna stanica pre servis, obsluhu a pripravu
dielov na dalSie spracovanie.

Odstranovanie necistot z réznych povrchov

Otvorte video.
Cistenie plochého kovu
Otvorte video.

Praca na kovovom kruzku

Otvorte video.

Cistenie tehlovej steny
Napady na aplikacie

Servis a opravy
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Cistenie kovovych ¢asti a povrchov pred dalou pracou.

Priprava povrchu

Odstrafiovanie Skvin, hrdze a vybranych naterov z detailov.

Laserové sluzby

PInenie réznych zdkaziek Cistenia vo vlastnej dielni.

Laserovy zdroj

Vykon pre kazdodenné tlohy

Zdroj CL-200 prevadzkuje JPT YDFLP-CL-200-1-A s vinovou dizkou 1064 nm. Toto je pulzny zdroj MOPA s maximélnou energiou
jedného pulzu 2 m). Zdroj optickych vldkien je srdcom stroja a dodava energiu potrebni na spracovanie. Upravou parametrov
moze jedno zariadenie zvladnut nasledné projekty v rdmci svojho prevadzkového rozsahu.

Ziskate svoju vlastnu laserovu stanicu na dokoncenie zdkaziek od jedného detailu az po sériu prvkov. Navrh procesu a
parametre zostavaju pod vasou kontrolou.

Manudlna hlavica

Skenovacie pole 130 x 130 mm a pristup k detailom

Objektiv F254 a nastavitelné skenovanie pomahaju upravit oblast spracovania. Uzsie skenovanie funguje dobre, ked'je povrch
obmedzeny, a Sirsi ulahcuje pokrytie nasledujucich pruhov na plochom prvku. Manudlne vedenie hlavy poskytuje pohodiny
pristup k vybranej ¢asti povrchu. M6zete pracovat priamo na prvku, aj ked jeho tvar stazuje umiestnenie na standardnom
stole.

Nastavitelné skenovanie vdm umoznuje prejst od lokalneho Cistenia k spracovaniu vacésich pléch. To je uzito¢néd sloboda pri
servise, renovécii a priprave povrchu.

Chladenie vzduchom

Systém bez cirkulacie vody

CL-200 vyuziva vzduchové chladenie. Chladenie vzduchu je obmedzené zariadenim stanice sUvisiacim s cirkuldciou kvapaliny.
Kompaktnd konfiguracia ulahluje umiestnenie stroja v dielni.

Je to atraktivna funkcia pri praci na réznych detailoch a pri pldnovani priestoru pre laser a dalSie zariadenia.

Parametre po ruke

7" TFT dotykova obrazovka s menu

Panel umoznuje nastavit parametre Cistenia priamo na zariadeni. menu ulahcuje vyber funkcii a ovladacich hodnét. Panel
sUstreduje funkcie stroja na jedno miesto. Prehladné rozhranie ul'ahcuje vyber parametrov a pohodIné vybavovanie
naslednych objednavok na zariadeni.

MoézZete sa pohybovat medzi projektmi a ovladat nastavenia bez toho, aby ste opustili svoju pracovnu stanicu.
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Kompaktny stojan

Puzdro 560 x 360 x 670 mm a kabel 5 m

Puzdro CL-200 mé rozmery 560 x 360 x 670 mm. Kolesé ulahluju pohyb po vhodnych povrchoch v rdmci pripraveného
miesta. Kompaktné puzdro umoznuje pohodInu integraciu lasera do vybavenia vasej dielne. Manudlna hlavica poskytuje
volnost pristupu na miesto Cistenia.

Zariadenie dobre funguje ako vlastna stanica pre servis, obsluhu a pripravu dielov na dalsie spracovanie.

Povrchy a druhy necistot

Kovy
¢ Ocel a nehrdzavejlca ocel: hrdza, oxida¢né usadeniny a vybrané farby a natery.
¢ Hlinik, mosadz, med' a Zelezo: povrchové necistoty, olej a organické zvysky.
Drevo
e Susené drevo bez Zivice vratane dubu, buka, jelSe, borovice a smreka.
¢ Lahka Spina a lahké, tenké natery.
Kamen a mineralne materialy
¢ Mramor, Zula a pieskovec: vybrané organické necistoty a stopy sprejovej farby.
e Beton, tehla a keramika: Cistenie povrchov.
Vybrané materialy

¢ ABS, PC, PE a PP: vybrany olej, zvysky silikénu alebo iné povrchové necistoty.
Priklady implementécie

Softvér a ovladanie

Nastavenia procesu na dotykovom paneli

Panel poskytuje pristup k nastaveniam procesu priamo na zariadeni. Nastavenie parametrov a manualne vedenie hlavy vam
ddva kontrolu nad miestom spracovania.

Nasledné Cistiace Ulohy moézete vykonavat na vlastnej stanici, od lokdlnej Spiny az po vacsie plochy.
Co ziskate kazdodennou pracou?

RozsSirte svoje sluzby o laserové cCistenie

« Servis a opravy — Cistenie kovovych ¢asti a povrchov pred dal$ou pracou.
¢ Priprava povrchu — Odstranenie Skvrn, hrdze a vybranych naterov z detailov.
¢ Laserové sluzby — Plnenie réznych zédkaziek Cistenia vo vlastnej dielni.

¢ Vlastné projekty — Sloboda dokoncit zédkazky Cistenia na vlastnej stanici.
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* Nasledné objednavky — MozZnost rozsirenia sluzieb o dalSie typy detailov.

Otvorte video.

Povrch dreveného ramu

ESte viac moznosti

Otvorte video.

Cistenie plochého dreva

Technické uUdaje

Parameter

Vykon lasera

Model

Laserovy zdroj
Technoldgia

Vinové dizka

Optické rozhranie
Maximalna pulzna energia
Pulzna frekvencia

Trvanie impulzu

Kvalita luc¢a

Priemer lGc¢a

Dizka vladkna

Skenovacie pole

Dizka a $irka riadkov skenovania
Sirka cistenia

Objektiv

Rychlost skenovania
Hmotnost hlavového zariadenia
Chladenie

Panel

Napajanie

Prevadzkova teplota
Vihkost

Rozmery (D x S x V)

Vybava zostavy CL-200

Hodnota

200 W

CL-200

JPT YDFLP-CL-200-1-A
Impulzny MOPA
1064 nm

QCS

2mj

1-3000 kHz
13-500 ns

M2

61 mm

5m

130 x 130 mm
5-130 mm
0-130 mm
F254

0-30 000 mm/s
0O 1kg

Letecky

Dotknite sa polozky TFT 7, ponuka

AC 220V, 50/60 Hz
15-35°C

560 x 360 x 670 mm

¢ Pulzny laserovy cisti¢ FIBER CL-200 200 W s manualnou hlavicou

e Ochranné okuliare
¢ Navod na pouzitie

Otazky pred nakupom

Aky silny je laser?
200 W.
Aky zdroj bol pouzity?

JPT YDFLP-CL-200-1-A.
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Aky je rozsah hlavy?

5m.

Ako bolo vyrieSené chladenie?
Letecky.

Co so strojom ziskam?

Pulzny laserovy cisti¢ FIBER CL-200 200 W s manualnou hlavicou; Okuliare; Ndvod na pouZzitie.
Vyberte si rieSenie pre vase studio

Rozsirte moznosti svojej dielne s CNCWorld. Slovensky predajca, kontakt pri vybere zariadenia a pristup k servisu a podpore
vam pomoze vybrat konfigurdciu pre vase projekty. Kontaktujte nds a porozpravajte sa o stroji pre vasu spoloc¢nost.
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