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Ultrazvukova Ccisticka 120G
38L S odlucovacom oleja

Cena s DPH 3 709.00 €

Cena bez DPH 3015.45 €
Skorsie cena 3-829.00-€
Dostupnost Na objednavku
Odosielame do 30 dni
Katalégové cislo 10216

| Kéd vyrobcu UCJP-38-120G
& By ll Kod EAN 5907052592017

".E’- Vyrobca CNCTech

Popis produktu

Ultrazvukova cisticka JP 120G - 38 L s odlucovacom oleja
Vana 38 L, nastavitelné cykly a praktickd vybava na pravidelné Cistenie.

38 L40 kHzUltrazvuk 0-600 WOdlucovac oleja

Cistenie priemyselnych dielov v jednom kupeli

JP 120G pouziva ultrazvukovy kupel na Cistenie povrchov pristupnych roztoku, vratane Strbin a priehlbin. Je to vhodna metdéda
pre diely so zlozitymi tvarmi a pre skupinu prvkov, s ktorymi je mozné manipulovat v jednom kosi. Nominalna kapacita nadrze
je 38 L.

Vana 500 x 300 x 250 mm vam poskytne Specificky priestor pre vase Ulohy. Ultrazvukovy systém ponuka 0-600 W.
Frekvencia: 40 kHz. Samostatny vykurovaci systém 1500 W ohrieva kupel. Nastavenia ¢asu su dostupné na paneli zariadenia.

Integrovana filtracia a separacia oleja odliSuju tento model pri praci s priemyselnymi dielmi. Nastavenie pamate ulahluje

navrat k pravidelne vykonadvanym Uloham. K63 a veko su stucastou supravy - ziskate vybavenie pre pohodind manipulaciu s
naslednymi davkami.

NajdolezitejSie vyhody tohto modelu

Priestor pre celu party

Nominalna kapacita 38 L a k&3 na manipuldciu so zdielanymi dielmi.
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Pristup k trhlinam a priehlbinam

Kavitacia pomaha odstranovat necistoty na miestach pristupnych roztoku.

PohodIné ovladanie cyklu

Pracovny cas: 1-99 minut. Nastavenia su dostupné na paneli zariadenia.

Integrovana kupel'na sluzba

Filtradcia a odluc¢ovac oleja su sucastou stroja.

Kde vyuzijete moznosti pracky?

Casti so zlozitymi tvarmi

Kupel vyuZiva vyhody pristupu tekutiny do Strbin a priehlbin. Je to uzito¢né tam, kde je manuélne dosahovanie povrchu
nepohodiné.

Pravidelné davky poloziek

KOs véam umozniuje manipulovat s niekolkymi kusmi naraz a po cykle vybrat cell ddvku. Vdaka tomu s opakujice sa Glohy
praktické.

Priprava na dalsSiu pracu

Cistenie pristupnych povrchov ulahéuje vizuélnu kontrolu a nasledné kroky manipulécie s dielmi. Pra¢ka ststreduje gistenie na
jedno miesto.

Nadrz a kosik

38 L priestor pre vase diely

Vana ma nominalny objem 38 L. Rozmery nddrze: 500 x 300 x 250 mm. Materiadl nddrze: Nerezovd ocel SUS304. KO6S vam
umoziuje manipulovat s davkou veci spolo¢ne a oddel'uje ju od spodnej ¢asti nadrze.

Spolo¢né nakladanie a prijimanie dielov je vhodné pre bezné Glohy. Namiesto vylovenia jednotlivych poloziek z tekutiny
mozete vybrat cely obsah kosika.

Ultrazvuk a regulacia
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Ultrazvuk sa dostane tam, kam dosiahne roztok

Ultrazvukovy systém ponuka 0-600 W. Pracovna frekvencia je 40 kHz. Pocet prevodnikov: 12. Kavitacia v kvapaline pomaha
odstranovat necistoty z povrchov pristupnych roztoku, tiez v strbindch a priehlbinach.

To je uzito¢né najma pri detailoch so zlozitymi tvarmi, ktorych zakutia sa tazko Cistia kefou. KUpel poskytuje ¢astiam bezné

Cistiace prostredie a vyuziva pristup kvapaliny k ich povrchu. Reguldcia vykonu: 0-600 W. Umoznuje menit intenzitu prace v
jednom zariadeni.

Ohrievace

Ohrev kupela v rovnakom zariadeni

Vykurovaci systém ma vykon 1500 W a ohrieva roztok bez samostatného zariadenia na ohrev klpela. Rozsah regulécie
teploty: 0-80°C.

Ohrievace a ultrazvuk vykonavaju dve samostatné funkcie. Ich spolo¢na pritomnost dava viac moznosti pracovat s
pripravkami uréenymi do vyhrievanych kupelov, bez pridania druhého riadiaceho systému.

Digitalne ovladanie

PohodIné ovladanie nasledujucich cyklov

Pracovny cas: 1-99 minUt. NajdbleZitejSie nastavenia su dostupné na paneli zariadenia, takZze vybavovanie dalSej Glohy
zostava na jednom mieste.

Nastavitelny ¢as vdm déva volnost pri manipuldcii s roznymi typmi dielov a necistét. Jasné nastavenia ulahcuju kazdodennu

obsluhu a prepinanie medzi nasledujldcimi ddvkami. Pamat nastaveni obmedzuje opatovné zadavanie parametrov pre
pravidelne vykondvané ulohy.

Filtrdcia a odlucovac oleja

Filtracia a separacia oleja v integrovanom systéme

Systém filtracie a separacie oleja je slcastou stroja. Podporuje obsluhu kipela pri ¢isteni Casti, z ktorych sa olejové
znecistenie prenasa do roztoku.

Toto je délezity rozdiel v priemyselnych aplikaciadch. Ultrazvukové Cistenie a manipuldcia so Spinavym roztokom su sustredené
v jednom baleni, bez potreby samostatnej instaldcie mimo stroja.

Konstrukcia a poloha

Ocelova konstrukcia pre priemyselné ulohy
N&drz a kryt st vyrobené z nehrdzavejlcej ocele SUS304. Kryt zakryva vanu a kolieska su stcastou zariadenia.

Priemyselny dizajn kombinuje priestrannu vanu s ohrevom a ultrazvukovou reguldciou. Ide o sUpravu na pravidelné Cistenie
dielov v dielni alebo zavode, kde je dolezitd udrzba naslednych Sarzi.

Aplikacie v dielni a ateliéri
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Priemyselné a dielenské diely

¢ Mechanické prvky uréené pre ultrazvukové vane
¢ Vela mensich dielov v koSiku

¢ Detaily so Strbinami a priehlbinami

¢ Priprava dielov na kontrolu a dalSie spracovanie

Preco si vybrat JP 120G?

Funkcie, ktoré su uzitocné pre nasledné ulohy.

Technické udaje

Parameter

Model

Kapacita nadrze

Frekvencia

Ultrazvukova regulédcia vykonu
Pocet prevodnikov

Vykon ohrievaca

Uprava ¢asu

Regulacia teploty

Rozmery nadrze (D x S x V)
Vonkajie rozmery (D x § x V)
Materidl nadrze

Materidl na byvanie

Napdjanie

Pamat nastaveni

Filtrdcia a separécia oleja

Zariadenie pracky

Ultrazvukova cisticka JP 120G
Nerezovy kosik

Kryt

kolika

Navod na pouzitie

Napdjaci kdbel

Otazky pred nakupom

Aky priestor ponlka tento model?

Upratovanie v zakutiach — Ultrazvuk podporuje pracu roztoku na pristupnych povrchoch, vratane vyklenkov.
Manipulacia so zdielanymi dielmi — Kosik organizuje ddvku a umoznuje vam vybrat jej obsah spolu.
Nastavenia na dosah ruky — Panel sUstreduje Upravy Casu a teploty.

Vratane filtraéného systému — Filtracia a odlu¢ovac oleja dopifiaju ¢istenie priemyselnych kipelov.

Hodnota

JP 120G

38 L

40 kHz

0-600 W

12

1500 W

1-99 minuat

0-80°C

500 x 300 x 250 mm
670 x 480 x 700 mm
Nerezova ocel SUS304
SUS304

AC 200-240V, 50 Hz
ano

Integrovany systém

Nominalny objem nadrze: 38 L. Rozmery vane: 500 x 300 x 250 mm.

Aké parametre ma ultrazvukovy systém?

Ultrazvukovy systém ponuka 0-600 W. Frekvencia: 40 kHz.

D4a sa kupel vyhrievat?
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ano. Samostatny vykurovaci systém ma vykon 1500 W. Reguldcia teploty: 0-80°C. Ohrev je oddelend funkcia od ultrazvuku.
Co dostanem v stprave?

Sada obsahuje: Ultrazvukova cisti¢ka JP 120G; K&S z nehrdzavejlcej ocele; Kryt; kolika; Pouzivatel'skd prirucka; Napajaci kdbel.
Je filtracny systém sucastou stroja?

ano. Model ma integrovany systém filtracie a separacie oleja.

Vyberte si JP 120G pre svoje bezné ulohy

Ziskajte vanu 38 L, ultrazvukové Cistenie a vybavenie na pohodIni manipulaciu s dielmi. Integrovana filtracia a separacia oleja
doplnaju moznosti tohto priemyselného modelu. Ohrev a pamat nastavenia spédjaju dalsie funkcie v jednom zariadeni.
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