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Ultrazvukova Cistic¢ka
Emmi 12 HC

Cena s DPH 339.00 €

Cena bez DPH 275.61 €
Katalégové cislo 10038

Kod EAN 5907052591317

Popis produktu

Ultrazvukova cisticka Emmi 12 HC - 1,2 |
Vana 1,2 |, nastavitelné cykly a praktickd vybava na pravidelné Cistenie.

1,2 IUltrazvuk 80 W45 kHzPredhrievanie

Ultrazvuk casti, ktorych zakutia sa tazko cistia rucne

Emmi 12 HC pouziva ultrazvukovy kuipel na Cistenie povrchov pristupnych roztoku, vratane strbin a priehlbin. Je to vhodné
metdda pre diely so zloZitymi tvarmi a pre skupinu prvkov, s ktorymi je mozné manipulovat v jednom kosi. Nominalna
kapacita nadrze je 1,2 I.

Vana 200 x 100 x 70 mm vém poskytne Specificky priestor pre vase Ulohy. Ultrazvukovy systém ponuka 80 W. Frekvencia:
45 kHz. Samostatny vykurovaci systém 200 W ohrieva klpel. Nastavenia ¢asu su dostupné na paneli zariadenia.

K6S a veko su sUcastou sUpravy - ziskate vybavenie pre pohodInd manipuldciu s naslednymi davkami.

NajdblezitejSie vyhody tohto modelu

Priestor pre celu party

Nomindlna kapacita 1,2 | a k6S na manipulaciu so zdielanymi dielmi.
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Pristup k trhlinam a priehlbinam

Kavitacia pomaha odstranovat necistoty na miestach pristupnych roztoku.

PohodIné oviadanie cyklu

Pracovny cas: 1-60 minUt alebo rezim nepretrzitej prevadzky. Nastavenia si dostupné na paneli zariadenia.

Kde vyuzijete moznosti pracky?

Casti so zlozitymi tvarmi

Kupel vyuziva vyhody pristupu tekutiny do Strbin a priehlbin. Je to uzito¢né tam, kde je manuélne dosahovanie povrchu
nepohodiné.

Pravidelné davky poloziek

KOs vdm umoznuje manipulovat s niekolkymi kusmi naraz a po cykle vybrat cell davku. Vdaka tomu su opakujlce sa Glohy
praktické.

Priprava na dalSiu pracu

Cistenie pristupnych povrchov ulah&uje vizuainu kontrolu a nasledné kroky manipulécie s dielmi. Pra¢ka sUstreduje &istenie na
jedno miesto.

Vana a kosik

1,2 | priestor pre vase diely

Vana ma nominalny objem 1,2 |. Rozmery nadrze: 200 x 100 x 70 mm. Materidl nddrze: Nerezova ocel 1.4301. Prilozeny
kosik mé rozmery 195 x 90 x 50 mm. K6sS vdm umoziiuje manipulovat s ddvkou veci spolo¢ne a oddeluje ju od spodnej Casti
nadrze.

Spolo¢né nakladanie a prijimanie dielov je vhodné pre bezné Glohy. Namiesto vylovenia jednotlivych poloziek z tekutiny
mozete vybrat cely obsah kosika.

Ultrazvuk

Ultrazvuk sa dostane tam, kam dosiahne roztok

Ultrazvukovy systém ponuka 80 W. Pracovna frekvencia je 45 kHz. Pocet prevodnikov: 2. Kavitacia v kvapaline poméha
odstranovat necistoty z povrchov pristupnych roztoku, tiez v strbinach a priehlbinach.

To je uzito¢né najma pri detailoch so zloZitymi tvarmi, ktorych zakutia sa tazko Cistia kefou. Kupel poskytuje ¢astiam bezné
Cistiace prostredie a vyuziva pristup kvapaliny k ich povrchu. Reguldcia vykonu: Trojstupfiovd (50% / 75% / 100%). Umozfuje
menit intenzitu prace v jednom zariadeni.
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Predhrievanie

Ohrev kupela v rovnakom zariadeni

Vykurovaci systém ma vykon 200 W a ohrieva roztok bez samostatného zariadenia na ohrev klpela. Rozsah regulacie teploty:
20-80 °C.

Ohrievace a ultrazvuk vykonavaju dve samostatné funkcie. Ich spolo¢na pritomnost dava viac moznosti pracovat s
pripravkami uréenymi do vyhrievanych kupelov, bez pridania druhého riadiaceho systému.

Cas a kontrola

PohodIné ovladanie nasledujucich cyklov

Pracovny cas: 1-60 minut alebo rezim nepretrzitej prevadzky. Analégové gombiky poskytuju priamy pristup k nastaveniam.
Najdélezitejsie nastavenia su dostupné na paneli zariadenia, takze vybavovanie dalSej Ulohy zostdva na jednom mieste.

Nastavitelny ¢as vdm déva volnost pri manipuldcii s roznymi typmi dielov a necistét. Jasné nastavenia ulahcuju kazdodennu
obsluhu a prepinanie medzi nasledujucimi davkami.

Vybavenie

Praktické prisluSenstvo s podlozkou

Prilozeny k&S organizuje nakladanie a kryt zakryva nadrz. Ide o doplnky pouzivané na kazdodennu Udrzbu vane. Stprava
obsahuje aj koncentrat em-80 - 100 ml.

KOs a kryt tvoria s pristrojom kompletnu stpravu. Spolo¢ny odber veci a kryt na vanu su ihned k dispozicii ako stucast
ponukanej vybavy.

Aplikacie v dielni a ateliéri

Dielha a servis
¢ Drobné diely a naradie urc¢ené na kupanie
e Prvky s drédzkami a vybraniami
* Vela drobnosti v kosiku
Lab
« Sperky uréené na ultrazvuk

¢ Vhodné optické prvky a prislusenstvo
¢ Polozky vyzadujlce Cistenie pred kontrolou

Preco si vybrat Emmi 12 HC?

Funkcie, ktoré su uzitocné pre nasledné ulohy.

¢ Upratovanie v zakutiach — Ultrazvuk podporuje pracu roztoku na pristupnych povrchoch, vratane vyklenkov.
¢ Manipulacia so zdielanymi dielmi — Kosik organizuje davku a umoznuje vam vybrat jej obsah spolu.
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¢ Nastavenia na dosah ruky — Panel sUstreduje Upravy Casu a teploty.

Technické uUdaje

Parameter

Model

Kapacita nédrze
Sila ultrazvuku
Frekvencia

Pocet prevodnikov
Regulacia vykonu
Vykon ohrievaca
Regulacia teploty
Casomiera
Rozmery nadrze
Rozmery koSika
Vonkajsie rozmery
Materidl nadrze
Material na byvanie
Materidl kosika
Odtok

Napajanie
Celkovd hmotnost zariadenia
Kontrola

DEGAS

ZAMETAT

Vybavenie v cene

Ocel'ovy kosik
Ocelovy kryt

Otazky pred nakupom

Aky priestor ponuka tento model?

Ultrazvukova cisticka Emmi 12 HC

EM-80 koncentrat - 100 ml

Hodnota

Emmi 12 HC

1,21

80 W

45 kHz

2

Trojstupriové (50% / 75% / 100%)
200 W

20-80 °C

1-60 minut alebo rezim nepretrzitej prevadzky
200 x 100 x 70 mm
195 x 90 x 50 mm
225 x 125 x 170 mm
Nerezova ocel 1.4301
Nerezova ocel 1.4301
Nerezova ocel 1.4301
Nedostatok
220-240V

4,3 kg

Analégové

NIE

NIE

Nominalny objem nadrze: 1,2 I. Rozmery vane: 200 x 100 x 70 mm. Rozmery kosika: 195 x 90 x 50 mm.

Aké parametre ma ultrazvukovy systém?

Ultrazvukovy systém ponuka 80 W. Frekvencia: 45 kHz. Reguldcia vykonu: Trojstupriovd (50% / 75% / 100%).

Da sa kupel vyhrievat?

ano. Samostatny vykurovaci systém ma vykon 200 W. Reguldcia teploty: 20-80 °C. Ohrev je oddelend funkcia od ultrazvuku.

Co dostanem v stprave?

Sada obsahuje: Ultrazvukova cisticka Emmi 12 HC; Ocelovy kos; Ocelovy kryt; EM-80 koncentrat - 100 ml.

Vyberte si Emmi 12 HC pre svoje bezné Ulohy

Ziskajte vaniu 1,2 |, ultrazvukové Cistenie a vybavenie na pohodInd manipulaciu s dielmi. Vykurovanie a ¢asova regulacia
spdjaju dalsie funkcie v jednom zariadeni.
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