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Ultrazvukové Cisti¢ka Emmi 30 HC

Cena s DPH
Cena bez DPH

Katalégové cislo

Popis produktu

579.00 Euro
482.50 Euro
10040

Emmi 30HC je univerzalne zariadenie, ktoré je najde vyuzitie v dielhach, kancelariach a
laboratériach s mnohymi profilmi. Ako vSetky univerzalne cisticky EMAG je vybavena
trojstupnovym regulatorom vykonu, ktory umozinuje optimalne prispoésobenie roznym

uloham, sucastou balenia je aj ocelovy koS na Cistené predmety.

Vymenu vody ulah¢uju bo¢né rukovate, vdaka ktorym mozno disticku pohodine zdvihnut.

Emmi 30HC je doporucovana okrem iného pre Cistenie zdravotnickych pomo6cok v nemocniciach, dosiek plosnych spojov, Casti
strojov a motorov (vratane karburatorov, ozubenych kolies a ventilov) a meracich nastrojov.
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V SADE S CISTICKOU ZiSKATE:

OCELOVY KOS
KVAPALINU EM-080 (100 ml.)
OCELOVY KRYT

TECHNICKE UDAJE - EMMI 30HC:

Kapacita: 3|

Rozmery nadrze (dizka x $irka x hibka): 240 x 135 x 100 mm
Vonkajdie rozmery (dizka x &irka x vy3ka) :: 265 x 160 x 230 mm
Rozmery kos$a (diZka x irka x hibka) :: 200 x 103 x 60 mm
Ultrazvukovy vykon: 200 W

Frekvencia: 45 kHz

Pocet menicov: 3

Regulacia vykonu: Ano

Typ riadenia vykonu: Trojstupriovy (50% / 75% / 100%)

Casova¢: Ano
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Rozsah nastavenia ¢asu: 1-60 minut alebo nepretrzitd prevadzka
Ohrev: Ano

Rozsah nastavenia teploty: 20-80 ° C

Vykon vykurovacieho telesa: 300 W

Materidl nadrze: Nerezova ocel 1.4301

Materidl puzdra: Nerezova ocel 1.4301

Materidl kosa: Nerezova ocel 1.4301

Dodéavané prislusenstvo: K63, veko, 100 ml. ¢istiaceho koncentratu EM-80
Odtokovy ventil: Ziadny

Napdjanie: 220 - 240V

Celkovd hmotnost: 5,5 kg

Ovladanie: Analégové

Funkcia Degass: Nie.

Funkcia homogenizéacia (Sweep): Nie.
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