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Ultrazvukova Cistic¢ka
Emmi D 280

Cena s DPH 2 609.00 €
Cena bez DPH 2121.14 €

Katalégové Cislo 10027

Popis produktu

Ultrazvukova cisticka s objemom 28 litrov - najvacsia cCisticka z radu EMAG D. Odporucané
pouzitie zahrna cistenie dielov motora, trubiek, filtrov, retazi bicyklov a motocyklov a
dal$ich mechanickych éasti.MuzZete v nej tiez pohodine vydistit celé $asi notebooku.Pro
Cistenie predmetov prekracujiucich rozmery tejto cisticky odporuc¢ame zariadenie Emmi

) H420 (séria H).
Cisticka je vybavend vypustacim ventilom s kohutikom pre jednoduchd vymenu kvapaliny.

CHARAKTERISTIKA SERIE D:

Rad EMAG D obsahuje cisticky s objemom od 2 do 28 litrov. VSetky Cisticky st vybavené ohrevom, ¢asovu reguléciou s
moznostou nepretrzitej prevadzky, dvojstupriovou reguldciou vykonu a funkciami Degass (odplynenie Cistiacej kvapaliny pred
Cistenim) a Sweep (v tomto rezime pracuje cisticka s premenlivou frekvenciou, ktord umoznuje rovnomerné rozlozenie
zvukového pola).

V SADE S CISTICKOU ZiSKATE:

OCELOVY KOS
KVAPALINA EM-080 (100 ml)
OCELOVY KRYT

TECHNICKE UDAJE - EMMI D130:
Kapacita: 28 |
Rozmery nadrze (dizka x Sirka x hibka): 502 x 298 x 200 mm

Vonkajsie rozmery (diZka x 3irka x vyska): 530 x 330 x 360 mm
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Rozmery ko$a (dizka x $irka x hibka): 480 x 280 x 155 mm
Ultrazvukovy vykon: 640 W

Frekvencia: 45 kHz

Pocet menicov: 5

Regulacia vykonu: Ano

Typ riadenia: Dvojstupriovy (50% / 100%)

Casovac: Ano

Rozsah nastavenia ¢asu: 1-60 minut alebo nepretrzitd prevadzka
Ohrev: Ano

Rozsah nastavenia teploty: 20-80 ° C

Materidl nadrze: Nerezova ocel 1.4301

Materidl plzdra: nerezova ocel 1.4301

Materidl kosa: Nerezova ocel 1.4301

Dodéavané prislusenstvo: Kos, veko, 500 ml. ¢istiaceho koncentratu EM-80
Vypustaci ventil: 3/8 "

Napajanie: 220 - 240V

Celkovd hmotnost: 13,2 kg

Ovladanie: Analégové

Funkcia Degass: Ano

Funkcia homogenizacia (Sweep): Ano
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