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Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-emmi-h-120-p-180.html

Ultrazvukovd Cisti¢ka Emmi H 120

1 %
¥ Cena s DPH

Cena bez DPH

Popis produktu

Katalégové cislo

1 289.00 Euro
1 074.17 Euro

10035

Speciélna ultrazvukova Cisticka s predizenou nadrzou pre &istenie az 48 cm dlhych predmetov. Tato ¢isticka najde vyuzitie pri
Cisteni laboratérnych pipiet a trubiek, motocyklovych retazi, retazi bicyklov, hlavné strelnych zbrani a inych dlhych
predmetov. Sest menicov je usporiadané pozdlz dna umyvacky, tak aby bolo zabezpecené rovnomerné rozlozenie

ultrazvukovych vin a Gé¢innost &istenia po celej dizke.

Pre predmety nad 0,5 m odporic¢ame Bandelin RK 170 H

CHARAKTERISTIKA SERIE H:

Rad Cisticiek EMAG obsahuje Cisticky s kapacitou od 1,2 litra do 42 litrov. Vsetky Cisticky st vybavené funkciou nastavenia
Casu Cistenie v rozsahu 1-60 minut a aj funkciou ohrevu s reguldciou teploty od 20 do 80 stupriov. Ku kazdej Cisticke

dodavame kovovy kryt a kés na Cistené predmety zadarmo.

FOTO:

V SADE S CISTICKOU ZISKATE:
OCELOVY KOS

KVAPALINA EM-080 (100 ml.)

OCELOVY KRYT

TECHNICKE UDAJE - EMMI H 120 L :

Kapacita: 10 |

Rozmery nadrze (dizka x $irka x hibka): 500 x 135 x 150 mm
Vonkajsie rozmery (dizka x $irka x vy$ka): 600 x 165 x 355 mm
Rozmery ko$a (diZzka x Sirka x hibka) :: 480 x 120 x 135 mm
Ultrazvukovy vykon: 300 W

Frekvencia: 45 kHz

Pocet menicov: 5

Regulécia vykonu: Nie.
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Casovad: Ano

Rozsah nastavenia ¢asu: 1-60 minut alebo nepretrzitd prevadzka
Ohrev: Ano

Rozsah nastavenia teploty: 20-80 ° C

Vykon vykurovacieho telesa: 200 W

Materidl nddrze: Nerezova ocel 1.4301

Materidl puzdra: Nerezova ocel 1.4301

Material koSa: Nerezova ocel 1.4301

Dodavané prislusenstvo: Kos, veko, 500 ml. ¢istiaceho koncentrdtu EM-80
Vypustaci ventil: 3/8 "

Napéjanie: 220 - 240V

Celkova hmotnost: 11,6 kg

Ovladanie: Analégové

Funkcia Degass: Nie.

Funkcia homogenizéacia (Sweep): Nie.
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