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Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-fts-822-221-p-284.html

Ultrazvukova Cisti¢ka FTS
_ 822 22L

Cena s DPH 879.00 €
= Cena bez DPH 714.63 €
Dostupnost Dostupny
' Odosielame do 24 hodin
Katalégové Cislo 10019
h Kéd vyrobcu UCDS-22-822
Vyrobca Mtechnic

Popis produktu
Ultrazvukovy cistic¢ FTS 822 22L

VLASTNOSTI:

¢ Rezervar z liatej nehrdzavejlcej ocele

¢ Reguldcia teploty: 0~99°C

¢ Nastavenie ¢asu: 1 sek. az 99 min. 59 sek., zobrazenie ¢asu na LCD obrazovke a nastavitelny vykon
¢ Funkcia pamate pri vypadku napdjania

¢ Funkcia depafinizacie a odmastovania

¢ Rezimy odplynenia, impulz, vykon a turbo-sweep
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ODPLYNENIE:

Ked je tento rezim aktivovany, ultrazvukové generatory pracuju intermittently. Tymto sa odstrani vzduch, vratane oxidu
uhli¢itého, z kvapaliny, ¢im sa zvysi efektivnost cistenia o viac ako 30%.

SWEEPING:

Ultrazvukové generatory pracujd réznymi frekvenciami, ¢o vedie k optimalnemu rozdeleniu ultrazvukovych vin, &m sa urychli
odstrénenie necistét z povrchov Cistenych predmetov.

Velky priemer pohonov zabezpecuje lepsie vysledky Cistenia a zvysuje efektivnost. Podlozka je vyrobena z kvalitnej ocele.
MézZeme nastavit €as prevadzky a teplotu, ¢im mame Uplnd kontrolu nad procesom Cistenia a parametre sua viditelné na
LCD obrazovke.

Princip distenia s ultrazvukovym cisticom:

Kvapalina v nadrzi sa dostane do vSetkych miest, ktoré si pre mechanické cistenie nedostupné. Pod vplyvom ultrazvuku sa v
kvapaline vytvéraju mikroskopické bubliny, ktoré praskaju na stenach ¢isteného prvku a tym ho dékladne vy¢istia. Uginnost
ultrazvukového (Cistica sa zvysuje, ak sa prvok umiestni ¢o najblizsie k ultrazvukovym generatorom a pouzivaju sa vhodné
Cistiace kvapaliny.

Okrem toho je ultrazvukovy cisti¢ vybaveny funkciami Auto-Standby, Sleep, Wake-up stlacenim tlacidla a digitdInymi
reguldtormi s vysokou presnostou a dlhsou Zivotnostou.
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POUZITIE:

 Sperky - Zlato, Striebro, Platina
¢ Remienky na hodinky

¢ Mince a iné zbierky

¢ Tlacové dosky

e Motory/Casti motora

e Zubné kefky a zubné protézy

* Elektronické komponenty

¢ Kozmetické boxy

Injekéné Cerpadld pre naftové motory

Tlacové hlavy a kazety

Motocykle radiatory

Rozdiely

Golfové palice, rukovate, golfové lopticky

e Zbrane a ich casti

Laboratérne prislusenstvo

TECHNICKE UDAJE:

¢ Model ¢islo: DK-822FTS

¢ Pocet prevodnikov: 8 kusov

¢ Ultrazvukovy vykon: 0 - 480 W

¢ Ultrazvukova frekvencia: 40 kHz

¢ Vykon vykurovania: 500 W

* Typ regulacie: Digitdlny

¢ Kapacita nadrze: 22 L

¢ Rozmery nadrze (mm): 500x300x150

¢ Celkové rozmery (mm): 550x330x380

+ Napadjanie: Striedavy prid 220 - 240 V, 50 Hz
* Pretedenie: Ano

« Cistiaci k6s: Ano

« Casovy rozsah: 0 - 99 min. 59 sek. / Vzdy zapnuty / Prevadzkové cykly: 40 min. - potom 10 min. pauza
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* Teplotny rozsah: 0 - 100°C
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