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Ultrazvukova Cisti¢ka FTS 822 22L

| = Cena s DPH 829.00 Euro
' Cena bez DPH 690.83 Euro
I| Dostupnost Dostupny
|
II Odosielame do 24 hodin
. e
,/ Katalégové cislo 10019
-
UCDS-22-822

Kdéd vyrobcu

Vyrobca Mtechnic

Popis produktu
Ultrazvukova cisticka FTS 822 22L

VLASTNOSTI:

N&drz z nerezovej ocele

Reguldcia teploty: 0 ~ 99 °C

Nastavenie ¢asu: 1 s ~ 99 min 59 s, ¢as zobrazeny na LCD displeji a nastavitelny vykon
Funkcia pamati pri odpojeni napéjania

Funkcia odstranenie vosku a odmastovanie

ReZimy Degas, pulz, power a turbo Sweep
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DEGAS:

Po zapnuti tejto schémy pracuju ultrazvukové generatory prerusovane. Vdaka tomu dojde k odstraneniu vzduchu z kvapaliny, vratane oxidu
uhli¢itého. V désledku toho sa vytvori viac kavita¢nych bublin, ¢o zvySuje G¢innost umyvania o viac ako 30%.

SWEEP:

Po zapnuti tejto schémy zacnU ultrazvukové generatory pracovat na réznych frekvenciach. Striedavé zmena kmitoCtu ma za nasledok optimaine
rozlozenie ultrazvukovych vin, teda aj rychlejSie odstrdnenie necistét z povrchu Cistenych predmetov.
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Velky priemer meni¢ov poskytuje lepsi vysledok ¢istenia zvy$enim Gcinnosti. Cisti¢ka je vyrobena z vysoko kvalitnej ocele. Cisti¢ka umoziiuje
nastavit cas prace, teplotu, vdaka comu ziskame pInu kontrolu nad procesom cistenia. Parametre su viditelné na LCD displeji.

Princip cistenie predmetov ultrazvukovou cistic¢kou:
Kvapalina vo vani sa dostane do v3etkych miest, i tych, ktoré si pri mechanickom c¢isteni nedostupnd. V tekutine sa v désledku posobenia

ultrazvuku tvoria mikroskopické bubliny, ktoré sa rozbijaju o ¢isteny predmet, &im ho ¢isti. Cistiace schopnosti su silnejsie, ak Cisteny predmet
umiestnime ako najblizSie k ultrazvukovym generdtorom. Na Cistiaci U¢inok mé vplyv tiez pouzita Cistiaca kvapalina.

Okrem toho je cisti¢cka vybavena pohotovostnym rezimom, rezimom spanku, prebudenim stlacenim tlacidla a digitdlnymi regulatory s vysokou
presnostou a dlhou zivotnostou.

PRIKLADY POUZITIA:

Tento zoznam je takmer nekonecny. Akykolvek neporézny predmet, ktory méze byt normalne ponoreny do vody, méze byt G¢inne vyclisteny.
Nizsie je niekolko prikladov:

Sperky - zlato, striebro, platina
hodinkové pasky

Mince a iné zbierky

PCB atd.

Motory / ¢asti motora

Zubné kefky a protézy

elektronické suciastky

Obaly po kozmetike

Vstrekovacie ¢erpadla z dieselového motora
Tlaciarne a tlacové kazety

chladi¢e motocyklov

diferencidly

Golfové palice, klu¢ky, golfové lopti¢ky
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jazdecké strmene
tetovacie ihly
chirurgické vybavenie

Klukovej skrine pre motocyklové motory

Hlavy valcov v motoroch
turboduichadla

Prehadzovacky jazdnych kolies
Noze a iné vojenské predmety

Strelné zbrane a ich Casti
laboratérne zariadenie

Cislo modelu

pocet menicov
vykon ultazvuku
ultrazvukova frekvencia
vykurovaci vykon
typ regulacie
kapacita nadrze
Rozmery nédrze (mm)
Celkové rozmery (mm)
napajanie

Odtok
KOS na Cistenie
Casovy rozsah
Teplotny rozsah (°C)

DK-822FTS

500>
550 x 330 x 380
AC 220

AC 100

0 ~ 99 min &
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