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Ultrazvukova Cisti¢ka PS
30A 6L

T Cena s DPH 199.00 €
——_.':L'—_ _ Cena bez DPH 161.79 €
Crecrees Dostupnost Dostupny
. Odosielame do 24 hodin
;.:l- Katalégové Cislo 10004
= Kéd vyrobcu UC-6-30A
= Vyrobca Mtechnic

Popis produktu
Ultrazvukovy cisti¢ PS-30A

Ultrazvukovy cisti¢ PS-30A s kapacitou 6 litrov, s ohrevom a ¢éasom prevadzky. Cisti¢ s vysokym tlakom 180 W
disponuje digitalnym ovladanim. Tymto sp6sobom mozete I'ahko nastavit teplotu a ¢as prevadzky.

Ultrazvukovy disti¢ je vybaveny kosikom a zvukovo izolaénym krytom s timiacou rukovatou.

Ultrazvukovy cistic je idealny na opravy a udrzbu elektronickych, mechanickych a optickych komponentov, ako
aj na rozpustanie polymérov. Kupel ¢isti a oplachuje pomocou ultrazvuku na miestach, ktoré nie su pristupné
pre mechanické cistenie.

Ultrazvukovy disti¢ PS-30A sa vyznacduje izolovanymi prevodnikmi, ktoré poskytuju dodatoc¢nu bezpeénost pri
pouzivani cisti¢a. Velky priemer prevodnikov zabezpecuje lepsie vysledky cistenia a zvysuje ucinnost. Podlozka
je vyrobena z kvalitnej ocele. M6Zeme nastavit ¢as prevadzky a teplotu, ¢o nam poskytuje uplnu kontrolu nad
procesom cistenia, a parametre su viditel'né na LCD displeji.

Princip Cistenia ultrazvukovym disticom:

Tekutina v ultrazvukovom cistic¢i dosiahne na vSetky miesta, ktoré nie su pristupné pre mechanické cistenie.
Pod vplyvom ultrazvuku sa vytvaraju mikroskopické bubliny v tekutine, ktoré praskaju o steny c¢isteného
predmetu a tym ho dékladne cistia. Vykon cistenia ultrazvukového cistica sa zvysuje, ked'je predmet
umiestneny ¢o najblizsSie k ultrazvukovym generatorom a ked' sa pouzivaju vhodné cistiace kvapaliny.

Aplikacie:

Mechanicky priemysel:
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« Cistenie ihiel od tuku

« Udrzba lozisk, strojov a inych komponentov

« Cistenie elektréd

¢ Pranie dieselovych zariadeni, benzinovych vstrekovacov a karburatorov
* Odstranenie pasiva¢nych farieb z mosadznych kontaktov

¢ Pranie plastov

« Cistenie meracich pristrojov a presnych nastrojov

¢ Odstranenie kontaminantov z vulkanizaénych foriem

¢ Odstranenie usadenin a kontaminantov z dyz a filtrov

Elektronika:
¢ Pranie elektronickych dielov
« Cistenie plosnych spojov (bez demontaze komponentov)
* Pranie presnych mechanickych a elektronickych systémov v servisnych centrach
¢ Pranie liatych dielov

¢ Pranie tlac¢ovych kaziet

Optika:
¢ Pranie skiel po lesteni alebo briseni
* Pranie optickych skiel

¢ Odstranenie kontaminantov, ktoré vznikaju pri frézovani ramov okuliarov

Sperky:
« Cistenie $perkov s lestiacou pastou
¢ Pranie liatych dielov

« Cistenie brusnych kamenov

Numizmatika:
« Cistenie exponatov od lestiacej pasty

¢ Odstranenie usadenin
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Technické Specifikacie:

Ultrazvukova frekvencia: 40 kHz
Materidl nadrze: Nehrdzavejlca ocel
Kapacita: 6 |

LED displej

Cas: 1-30 mindt, nastavitelné tlacidlami
Regulacia teploty: Nastavitelné tlacidlami
Napajanie: 220 ~ 240V, 50/60 Hz
Ultrazvukovy vykon: 180 W

Vykon ohrevu: 200 W

Vel'kost: 330%180*270mm (D x S x V)
Vel'kost nadrze: 300¥150*¥150mm (D x S x V)

V sade:

Ultrazvukovy disti¢
Kosik
Napajaci kabel

Uzivatel'ska prirucka
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