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L4

Ultrazvukova Cistic¢ka
PS100 30L

Cena s DPH 379.00 €
Cena bez DPH 308.13 €
SkorSie cena 429.00-€
Dostupnost Dostupny
Odosielame do 24 hodin
Katalégové Cislo 10001

Kéd vyrobcu UC-30-100A
Vyrobca Mtechnic

Popis produktu
Ultrazvukovy cisti¢ PS-100A

Ultrazvukovy ¢isti¢ PS-100A s kapacitou 30 | s vykurovanim a éasom prevadzky. Cisti¢ s vysokym tlakom 600 W
je vybaveny digitalnymi nastaveniami. Takto mézete jednoducho nastavit teplotu a ¢as prevadzky.

Ultrazvukovy disti¢ prichadza s kosikom a zvukovo izolovanym krytom s amortizovanou rukovatou.

Ultrazvukovy cistic je idealny na opravy a udrzbu elektronickych, mechanickych a optickych komponentov, ako
aj na rozpustanie polymérov. Kupel rozptyluje a ¢isti ultrazvukom na miestach, ktoré su nepristupné pre
mechanické cistenie.

Ultrazvukovy dCisti¢ PS-100A je vybaveny izolovanymi prevodnikmi, ktoré zaistuju vacésiu bezpecnost pri
pouzivani. Vel'ky priemer ovladaca zaistuje lepsi vysledok cistenia a zvysuje efektivitu. Tesnenie je vyrobené z
kvalitnej ocele. M6Zzeme nastavit ¢as prevadzky a teplotu, ¢im mame upInu kontrolu nad procesom cistenia, a
parametre su zobrazené na LCD displeji.

Princip Cistenia ultrazvukovym disticom:

Tekutina v ultrazvukovom cistici sa dostava do vsetkych miest, ktoré su nepristupné pre mechanické cistenie.
P6sobenim ultrazvuku sa vytvaraju mikroskopické bubliny v kvapaline, ktoré pri prasknuti Cistia povrchy
predmetov. Uéinnost ultrazvukového ¢&isti¢a sa zvySuje, ked' sa predmet umiestni ¢o najblizsie k generatorom
ultrazvuku a ked'sa pouzivaju vhodné cistiace kvapaliny.

Aplikacie:

Mechanicky priemysel:
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« Cistenie ihiel od mastnoty

 Udrzba lozisk, strojov a inych komponentov

« Cistenie elektréd

« Cistenie dieselovych zariadeni, magnetickych injektorov benzinu a karburatorov
* Odstranenie pociato¢nych farieb z mosadznych kontaktov

« Cistenie plastov

« Cistenie meracich pristrojov a preciznych nastrojov

¢ Odstranenie kontaminantov z vulkanizaénych foriem

¢ Odstranenie usadenin a kontaminantov z trysiek a sit

Elektronika:
« Cistenie elektronickych komponentov
« Cistenie plosnych spojov (bez demontaze komponentov)
« Cistenie preciznych mechanickych a elektronickych systémov v servisnych strediskach
« Cistenie liatych vyrobkov

« Cistenie tla¢ovych kaziet

Optika:
« Cistenie skla po lesteni alebo briseni
« Cistenie optického skla

¢ Odstranenie kontaminantov pri frézovani ramov okuliarov

Sperky:
« Cistenie $perkov s lestiacou pastou
« Cistenie liatych vyrobkov

« Cistenie brusnych kamenov

Numizmatika:
« Cistenie exponatov lestiacou pastou

¢ Odstranenie usadenin
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Technické Specifikacie:
¢ Frekvencia ultrazvuku: 40 kHz
¢ Material nadrze: Nehrdzavejtca ocel
o Kapacita: 21
e LED displej
« Cas: 1-30 minut, nastavitel'ny tla¢idlami
¢ Regulacia teploty: Nastavitel'na tlacidlami
* Napajanie: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
¢ Ultrazvukova vykon: 600 W
¢ Vykon vykurovania: 500 W
e Rozmery: 530*325*325mm (D x $ x V)

¢ Rozmery nadrze: 500¥300*200mm (D x S x V)

V baleni:
¢ Ultrazvukovy cistic
¢ Kosik
* Napajaci kabel

¢ Uzivatel'ska prirucka
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