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Ultrazvukova Cisti¢ka PX 30A 6L

¢ - i Cena s DPH 319.00 Euro
\ . i Cena bez DPH 265.83 Euro
\ | Dostupnost Dostupny
’ Odosielame do 48 hodin
e Katalégové cislo 10012
Kéd vyrobcu UCD-6-30A
Vyrobca Mtechnic

Popis produktu

Ultrazvukova cisticka PX30A s kapacitou 6L s ohrevom, nastavenim ¢asu prace a vykonom
180 W ma digitalny regulaciu. Vdaka tomu mozete efektivne nastavit teplotu a ¢as prace.

(:Zistiéka je vybavena kosom a krytom proti hluku s rukovatou absorbujlce otrasy.
Cisticka je idedlna pre opravy a udrzbu elektronickych stciastok, mechanickych sucasti, optickych prvkov a taktiez aj pre rozpustanie
polymérov. Vana vyplachuje a ¢isti ultrazvukom aj na miestach, ktoré s pri mechanické cistenie nedostupna.
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Nové funkcie v cistickach radu PX:

DEGAS:

Po zapnuti tejto schémy pracuju ultrazvukové generatory prerusovane. Vdaka tomu déjde k odstraneniu vzduchu z kvapaliny,
vratane oxidu uhli¢itého. V désledku toho sa vytvori viac kavitacnych bublin, ¢o zvysuje U¢innost umyvania o viac ako 30%.
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SWEEP:

Po zapnuti tejto schémy za¢nu ultrazvukové generatory pracovat na réznych frekvenciach. Striedava zmena kmito¢tu ma za
nasledok optimalne rozlozenie ultrazvukovych vin, teda aj rychlejsie odstranenie necistot z povrchu Cistenych predmetov.

Ultrazvukova cisticka PX30Ae vybavena izolovanymi meni¢mi, vdaka tomu je pouzitie Cisticky bezpecné.

Velky priemer meni¢ov poskytuje lepsi vysledok &istenia zvy$enim Gcinnosti. Cisti¢ka je vyrobena z vysoko kvalitnej ocele.
Cisticka umoznuje nastavit ¢as prace, teplotu, vdaka ¢omu ziskame pIna kontrolu nad procesom cistenia. Parametre su
vidite'né na LCD displeji.

Princip Cistenie predmetov ultrazvukovou cisti¢kou:

Kvapalina vo vani sa dostane do vSetkych miest, i tych, ktoré su pri mechanickom cisteni nedostupna. V tekutine sa v
désledku pbsobenia ultrazvuku tvoria mikroskopické bubliny, ktoré sa rozbijaji o Cisteny predmet, &¢m ho ¢&isti. Cistiace
schopnosti su silnejSie, ak Cisteny predmet umiestnime ako najblizSie k ultrazvukovym generdtorom. Na Cistiaci tc¢inok ma
vplyv tiez pouzitd Cistiaca kvapalina.

Cisti¢ky radu PX boli vybavené dodato¢nymi ventilaénymi systémami - vdaka tomu maji generatory v ¢istickach dihsiu
zivotnost.

Moznosti vyuzitia:

Strojarsky priemysel:

- Cistenie vstrekovacov

- Cistenie ihiel od mastnoty

- Udrzba loZisk, strojov a dalsich komponentov

- Cistenie elektréd

- Umyvanie vysokotlakovych zariadeni, elektromagnetickych ventilov vstrekovanie benzinu, karburatorov
- Odstranenie usadenin z mosadznych kontaktov

- Odstranenie usadenin a necistot z trysiek a sitiek

Elektronika:

- Umyvanie elektronickych casti

- Cistenie dosiek plosnych spojov (bez demontéaze elementov)

- Umyvanie presnych mechanickych a elektronickych systémov v servise
- Umyvanie odliatkov

- Umyvanie tlacovych kaziet

Technické udaje:
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- Ultrazvukové frekvencia: 40 kHz

- N&drz na material: nerezové ocel

- Kapacita 6 L.

- LED displej

- Cas 1-99 minut, nastavenie pomocou tlacidiel

- Regulacia teploty, nastavitelna pomocou tlacidiel
- 220 ~ 240V, napéjanie 50/60 Hz

- Ultrazvukovy vykon 180 W

- Vykon vyhrevného telesa 250 W

- celkovy vykon 430W

- Velkost 330x180x270mm (diZka x $irka x vyska).

- Velkost nadrze 300x150x150mm (diZka x Sirka x vyska)
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