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Ultrazvukova Cisti¢ka PX
30A 6L

Cena s DPH 329.00 €
i Cena bez DPH 267.48 €
. Dostupnost Dostupny
Odosielame do 48 hodin
Katalégové Cislo 10012
Kéd vyrobcu UCD-6-30A
Vyrobca Mtechnic

Popis produktu
Ultrazvukovy cisti¢ PX-30A

Ultrazvukovy disti¢ PX30A s kapacitou 6 litrov, ¢asom na zahriatie a prevadzku a vykonom 180 W disponuje
digitalnym ovladanim, ktoré umozinuje efektivne nastavenie teploty a ¢asu prevadzky.
Ma kosik a zvukovo izola¢ny kryt s timicom narazov.

Ultrazvukovy cistic je idealny na opravy a udrzbu elektronickych, mechanickych a optickych komponentov, ako
aj na rozpustanie polymérov. Ultrazvukovy cisti¢ umyva a ¢isti ultrazvukom na miestach, ktoré sui nedostupné
pre mechanické cistenie.

Nové funkcie pracok zo série PX:

DEGASACIA:

Ked je tento rezim aktivovany, ultrazvukové generatory pracuju nepravidelne. Tymto sa z tekutiny odstranuje
vzduch, vratane oxidu uhlic¢itého, ¢im sa vytvara viac kavitaénych bublin, ¢o zvysuje ucinnost cistenia o viac ako
30%.

SWEEPING:

Ked'je tento reZim aktivovany, ultrazvukové generatory pracuju na variabilnych frekvenciach. Zmeny frekvencie
optimalizuju rozloZenie ultrazvukovych vin, ¢o umoziuje rychlejsie odstranenie necistét z povrchov vycistenych

objektov.

Ultrazvukovy cisti¢ PX30A je vybaveny izolovanymi prevodnikmi, ktoré poskytuju dodatocnu bezpecnost pri
pouzivani.

Velky priemer prevodnikov zarucuje lepsie vysledky cistenia a zvysSuje ucinnost. Stroj na pranie je vyrobeny z
kvalitnej nerezovej ocele. M6Zeme nastavit ¢as prevadzky a teplotu, ¢im mame uplnu kontrolu nad procesom

vygenerované v programe shopGold


https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-px-30a-6l-p-163.html

cistenia, a parametre su viditeI'né na LCD displeji.
Princip cistenia pomocou ultrazvukového cistica:

Tekutina v ultrazvukovom (distici sa dostane na vSetky miesta, ktoré su nedostupné pre mechanické cistenie.
Ultrazvuk vytvara mikroskopické bubliny v tekutine, ktoré exploduju na stenach cisteného objektu a tym ho
dékladne vyéistia. Uéinnost ultrazvukového ¢isti¢a sa zvysuje, ked' je objekt umiestneny ¢o najblizsie k
ultrazvukovym generatorom a pouzivaju sa vhodné cistiace tekutiny.

Pracky zo série PX su vybavené dalSimi ventilacnymi systémami, ktoré umoziuju generatorom v prackach
pracovat dlhsie.

Aplikacie:

Mechanicka priemysel:

 Cistenie vstrekovacov

« Cistenie ihiel od tuku

¢ Udrzba lozisk, strojov a inych komponentov

 Cistenie elektréd

+ Cistenie dieselového zariadenia, benzinovych vstrekovacov a karburatorov
¢ Odstranenie farieb z mosadznych kontaktov

¢ Odstranenie usadenin a necistot z dyz a filtrov

Elektronika:

+ Cistenie elektronickych komponentov

 Cistenie PCB dosiek (bez demontaze komponentov)

+ Cistenie preciznych mechanickych a elektronickych systémov v servisnych centrach
+ Cistenie liatych dielov

+ Cistenie atramentovych kaziet
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Technické sSpecifikacie:

¢ Ultrazvukova frekvencia: 40 kHz

¢ Material nadrze: Nerezova ocel

e Kapacita: 6 1

e LED displej

« Cas: 1-99 minut, nastavitel'né tlac¢idlami

* Nastavenie teploty: Nastavitel'né tlacidlami

* Napdjanie: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
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¢ Ultrazvukovy vykon: 180 W

¢ Vykon vykurovania: 250 W

¢ Celkovy vykon: 430 W

« Rozmery: 330 x 180 x 270 mm (D x S x V)

¢ Rozmery nadrze: 300x150x150mm (D x S x V)
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