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A5

Cena s DPH

Cena bez DPH
Dostupnost
Odosielame do
Katalégové Cislo
Kéd vyrobcu

Vyrobca

Popis produktu

UV tlacCiaren Z90 format A4

4 129.00 €
3 356.91 €
Dostupny
24 hodin
10455
Z-90

CNCTech

UV tlaciaren 290 format A4 A5
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Odolna UV tla¢ na nespocetné mnozstvo materialov!

Moderna automatickd tlaciarert Z90 s hlavou Epson L800 je zarukou najvyssej kvality tlace na takmer akykol'vek
povrch. Maximalna velkost tlace 210x290x120 mm (S. x d. x v.) poskytuje Siroku Skalu moznosti pri vybere
materialov.

Atrament tuhne okamzite pod vplyvom UV lampy, vdaka ¢omu moézete tlacit na:

e Sklo

e Plast

e Papier

e Keramika

¢ Drevo

e Kov

* Koza

¢ A na akykolvek iny materidl, ktory neabsorbuje tekutiny

Obojsmerna tlac

Hlava méze tlacit v dvoch smeroch. To vyrazne urychluje pracu, ¢o umoziuje vytlacit stranu A4 len za priblizne 10 minut.

Okrem toho pouzita hlava EPSON umoziuje sic¢asné nanasanie farebnych a bielych atramentov a ziskanie efektu tzv.
embosovania, teda razenia na povrch.
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Laserové meranie vysky

Pokrocilé laserové meranie automaticky prisposobi vysSku hlavy od potlacaného povrchu, vdaka ¢omu sa potla¢ méze
objavit aj na drsnych, zaoblenych predmetoch (max. 2 mm).

V praxi to znamena, ze UV tlaciaren sa dokaze personalizovat predmety, ako su puzdra, pera, obaly, flase alebo
reklamné predmety, kde by standardné, manudlne meranie vysky nebolo dostatoc¢né a bolo by spojené s rizikom
kolizie hlavy.

Laserové meranie tiez eliminuje potrebu manudlnej kalibracie pri kazdej zmene materidlu, ¢o Setri ¢as operatora a
minimalizuje riziko chyb.
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Dvojity chladiaci systém

Pouzitie uzavretého systému vodného chladenia pre lampu a dodato¢nych vzduchovych ventildtorov predlzuje zivotnost UV
lampy az na 3 roky. Vdaka UV lampe je potlac¢ odolna a farby zivé a ostré.

Takéto rieSenie Ucinne zabrarnuje prehrievaniu komponentov a udrziava stabilné pracovné podmienky aj pri dlhodobom,
intenzivnom pouzivani.

Dvojity chladiaci systém je zarukou neprerusovanej prevadzky tlaciarne, ’predl'éenej zivotnosti kl'i¢ovych komponentov a
kvality potlace, ktora splfia poziadavky aj tych najndrocnejsich aplikacii.
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UV Printer
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Monitorovanie prevadzky na LCD displeji

Dotykovy LCD displej umoziuje monitorovat prevadzku i ma prehladné menu. Okrem toho z neho mézete vysunit
pracovny stol, zmenit jeho vysku alebo zastavit prevadzku tlaciarne.
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CMYK+WW

Tlacdiaren ma zasobnik na bielu farbu, ktora sa pouziva ako podklad. Tym sa eliminuje problém s odfarbovanim farieb
v zavislosti od predmetu.

Systém cirkulacie bieleho atramentu zabranuje usadzovaniu jeho zvyskov v dyzach a upchéavaniu hlavy!
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Nasza drukarka Inne drukarki

Zariadenie idedlne pre reklamny a vyrobny priemysel.

Na UV tlaciarni vytvorite odolnu potla¢ na predmetoch ako:

Puzdra na telefény
Flase

Ozdobné skrinky
Obaly

Zapalovace

Perd

Podlozky pod mys
Plexi

¢ a mnoho dalsich.

UV tla¢ vdm umozni oznacit vase ru¢ne vyrobené produkty, a v pripade velkého mnoZstva kusov na vyrobu staci vytvorit
si jednoduchd matricu, aby sa do zariadenia pocas jedného cyklu zmestilo esSte viac produktov na potlac.

Technické udaje UV tlaciarne Z90:
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Parameter

Hodnota

Tlacova hlava

Epson L800

Velkost tlace

A4 (210 x 290 mm)

Rychlost tlace

A4 (1440 dpi / 10 min)

Vyska tlace

0 - 120 mm (laserové meranie vysky)

Spotreba atramentu

1m2/10 ml

Systém poddavania atramentu

CISS (systém nepretrzitého podavania atramentu)

Zivotnost UV lampy

3 roky

Chladenie UV lampy

Voda + vzduch

Vykon UV lampy

30w

Nastavenie stola

Z dotykovej obrazovky + laserové meranie vysky

Motor stola

Krokovy motor

Filtracia atramentu

Dvojita

Ochrana hlavy

Systém proti kolizii, konzervacna kvapalina zabranujlca
upchdvaniu hlavy

Dalsie funkcie

Systém cirkuldcie bieleho atramentu, funkcia automatického
Cistenia ,,nozzle cleaning”

Konfiguracia farieb

CMYK + WW

Softvér

AcroRip (Windows XP, Vista, 7, 8, 10)

Komunikaé¢né rozhranie

USsB

Rozmery zariadenia

53 x 51 x 50 cm

Hmotnost zariadenia

35 kg

Zaruka

12 mesiacov (s vynimkou tlacovej hlavy a dalsich
spotrebnych dielov sUvisiacich s podavanim atramentu)

V baleni s tla¢iarnou Z90 UV A4:

¢ napajaci kabel

¢ softvér AcroRip

e navod na obsluhu
 Startovacia sada atramentov

« prislusenstvo na pracu s tlaciarnou
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