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VLÁKNOVÝ LASER 100W
3D 200x200mm LASEROVÝ
ZNAČOVAČ + EZCAD3

Cena s DPH 12 199.00 €

Cena bez DPH 9 917.89 €

Odosielame do 48 hodín

Katalógové číslo 10440

Kód výrobcu FL-100W-3D

Kod EAN 5907052590662

Popis produktu

FIBER 100W 3D 200 × 200 mm laserový značkovací a gravírovací stroj s
automatickým zaostrovaním
Vytvárajte značky a produkty s vlastným dizajnom - FIBER 100W 3D s automatickým zaostrovaním.

100 W RAYCUS200 × 200 mmHlava 3D · MOPAAutomatické zaostrovanieEZCAD3 PLVrátane otočného nástavca

Vytvorte značky a produkty s vlastným dizajnom

Dajte svojim produktom vlastné logo, číslo alebo individuálny vzor. Laserové značenie otvára ateliéru cestu k personalizácii a
označovaniu predmetov podľa vlastného návrhu.

FIBER 100W 3D s automatickým zaostrovaním je stanica, ktorej hlavnou aplikáciou je hlboké gravírovanie a značenie na
zakrivených plochách. Zdroj RAYCUS s výkonom 100 W pracuje s galvo hlavou a šošovkou poskytujúcou pole 200 × 200 mm.
Na kovové predmety a vybrané materiály môžete aplikovať nápisy, logá a grafiku, pričom efekt sa zhoduje s materiálom a
účelom označenia. Hlava 3D umožňuje prácu so zakrivenými a nepravidelnými povrchmi, ako sú prstence, valcové prvky
alebo zaoblené detaily. Technológia MOPA rozširuje možnosti výberu efektu na povrchu aj pri farebnom označovaní vhodných
materiálov. Automatické zaostrovanie vám pomôže nastaviť ohniskovú vzdialenosť vzhľadom na detail. Sada obsahuje
EZCAD3 PL, otočný nástavec, START pedál a ochranné okuliare.

Vlastný stánok vám dáva slobodu zadávať individuálne objednávky, vytvárať originálne kolekcie a pripravovať následné série
detailov.

Pozrite sa na značku pri práci

Možnosti, ktoré rozvinú vaše štúdio

vygenerované v programe shopGold

https://www.cncworld.sk/vlknov-laser-100w-3d-200x200mm-laserov-znaova-ezcad3-p-712.html


 

1

Hlava 3D

Technológia 3D rozširuje prácu za rovný povrch.

2

Zdroj MOPA

Zdroj RAYCUS s technológiou MOPA je určený pre prácu s rôznymi povrchovými efektmi vrátane farebného označenia
vhodných materiálov.

3

Označovacie pole 200 × 200 mm

Objektív poskytuje značkovacie pole 200 × 200 mm.

4

Automatické zaostrovanie a nastaviteľná platforma

Automatické zaostrovanie nastavuje ohniskovú vzdialenosť vzhľadom na materiál, čím uľahčuje prípravu detailu na označenie.

5

Vrátane otočného nástavca

Otočný nástavec vám umožní rozšíriť si prácu o správne namontované valcové prvky a otočné plochy.

6

Chladenie vzduchom

Zariadenie je chladené vzduchom pomocou ventilátorov.

Gravírovanie a značenie v praxi

Otvorte video.

Vystrihnutie malého detailu
Otvorte video.

Označenie taniera
Otvorte video.
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Jemné vzory na kove

Nápady na produkty a nové objednávky

Identifikácia dielu

Nápisy, čísla a logá na vhodných kovových povrchoch.

Personalizácia

Venovanie a originálne vzory na predmetoch kompatibilných s laserovou technológiou.

Krátke výbuchy

Ďalšie značenie a grafika pripravená podľa vlastného návrhu.

Hlava 3D

Značenie na priestorových plochách

Technológia 3D rozširuje prácu za rovný povrch. Umožňuje pripraviť značky a hlboké rytiny na zaoblené detaily, prstene,
valcové prvky a nepravidelné tvary. Pri 3D gravírovaní je dôležitá geometria, nastavenia a počet prechodov.

Rozšírené ovládanie zaostrenia umožňuje v rámci tejto konfigurácie hlavy pracovať s priestorovými plochami.

Zdroj MOPA

Väčšia kontrola nad efektom označovania

Zdroj RAYCUS s technológiou MOPA je určený pre prácu s rôznymi povrchovými efektmi vrátane farebného označenia
vhodných materiálov.

Úprava parametrov impulzu vám dáva slobodu prispôsobiť proces materiálu a očakávanému kontrastu a štruktúre značenia.

Označovacie pole 200 × 200 mm

Priestor pre vlastné projekty

Objektív poskytuje značkovacie pole 200 × 200 mm. Pracovný stôl má rozmery 250 × 250 mm. Optické pole určuje oblasť
pôsobenia lasera, zatiaľ čo stôl sa používa na umiestnenie a upevnenie objektu. Návrh môže obsahovať krátke nápisy,
symboly alebo väčšie grafické rozloženie.

Dostupná plocha umožňuje usporiadať jeden väčší vzor alebo usporiadanie niekoľkých malých detailov. Personalizáciu
jednotlivých produktov môžete kombinovať s krátkymi sériami.

Automatické zaostrovanie a nastaviteľná platforma

Pohodlnejšie zaostrovanie
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Automatické zaostrovanie nastavuje ohniskovú vzdialenosť vzhľadom na materiál, čím uľahčuje prípravu detailu na označenie.
Plošina hlavy má rozsah nastavenia výšky 0–500 mm. Vďaka tomu môžete stanicu prispôsobiť rôznym geometriám objektov
pri zachovaní vhodnej pracovnej vzdialenosti pre nasadený objektív. Stabilná montáž a správna ostrosť napomáhajú k
dosiahnutiu čitateľných malých nápisov a rovnomerného výplňového efektu.

Funkcie nastavenia zaostrenia vám pomôžu prispôsobiť stojan podľa povrchu ďalšieho objektu.

Vrátane otočného nástavca

Personalizácia rotačných plôch

Otočný nástavec vám umožní rozšíriť si prácu o správne namontované valcové prvky a otočné plochy. Je súčasťou súpravy a
hodí sa okrem iného na personalizáciu šperkov a označenie drobných kovových detailov.

Nástavec rozširuje rozsah projektov o správne namontované rotačné objekty. Toto je ďalší smer vo vývoji personalizácie a
značiek.

Chladenie vzduchom

Pomocné systémy v nastavenej konfigurácii

Zariadenie je chladené vzduchom pomocou ventilátorov.

Chladenie a zariadenia uvedené v ponuke predstavujú zariadenia lokality pre každodennú realizáciu projektu.

Materiály a aplikácie

Kovy a zliatiny

Nerezová oceľ a uhlíková oceľ
Hliník, meď a ich zliatiny
Železo a zinok

Drahé kovy a drobné detaily

Zlato a striebro
Titán a platina
Šperky, prívesky, medaily a plakety z vhodného kovu

Vybrané materiály

ABS
PP
Kryty a detaily vyrobené z materiálov známeho zloženia.

Príklady implementácie

Softvér a ovládanie
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Vaše vlastné súbory a nastavenia na jednom mieste

EZCAD3 PL umožňuje pripraviť prácu s textom, vektorovou a rastrovou grafikou v jednom prostredí. Zariadenie sa dodáva so
softvérom v poľskom jazyku. Medzi podporované formáty patria PLT, DXF, DWG, BMP, JPG a PNG. Pripojenie USB vám
umožňuje pracovať s počítačom so systémom Windows.

Podpora vlastných súborov umožňuje rozšíriť ponuku o ďalšie návrhy a vrátiť sa k pripraveným projektom.

Viac možností pre vaše štúdio

Vaše vlastné návrhy a nové nápady pre ponuku.

Vaše vlastné návrhy — Splňte originálnu grafiku a personalizované objednávky v rámci možností tejto konfigurácie.
Viac projektov — Pripravené projekty otvárajú cestu k tvorbe zbierok a produkcii krátkych sérií.
Nové nápady pre ponuku — Rozvinúť dielňu výrobkami a označeniami prispôsobenými technológii a vybaveniu
zariadenia.

Otvorte video.

Personalizácia prípadu

Ešte viac možností

Otvorte video.

Grafika s jemnými detailmi
Otvorte video.

Označenie kovovej časti
Otvorte video.

Prispôsobte si puzdro na telefón
Otvorte video.

Označenie na trhu

Technické údaje

Parameter Hodnota
Výkon lasera 100 W
Zdroj RAYCUS MOPA
Typ lasera FIBER, optické vlákno
Hlava 3D galv
Označovacie pole 200 × 200 mm
Rozmery pracovného stola 250 × 250 mm
Nastavenie výšky platformy 0–500 mm
Zaostrovanie Automatické zaostrovanie
Maximálna hĺbka značenia
Minimálna šírka čiary 0,015 mm (15 μm)
Minimálna veľkosť písmen 0,3 mm
Presnosť polohovania ±0,001 mm
Rýchlosť označovania Do 7000 mm/s
Napájanie 230 V
Spotreba energie Do 1500 W
Chladenie Letecky
Prevádzková teplota 5–40°C
softvér EZCAD3 PL
Formáty súborov PLT, DXF, DWG, BMP, JPG, PNG a ďalšie
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Parameter Hodnota
Operačný systém Windows XP, 7, 8, 10, 11; Bit 32/64
Rozhranie USB 2.0/3.0
Hmotnosť zariadenia 38 kg
Zdrojový život Do 100 000 hodín
Vyhlásenie o zhode CE
Pozáručný servis áno

Čo dostanete v súprave?

Laserový značkovací stroj FIBER 100 W 3D s poľom 200 × 200 mm a automatickým zaostrovaním
Nabíjačka
Kolimátor
Galvo skener
Objektív
Pohyblivá platforma
Otočný nástavec
Ochranné okuliare
pedál START
EZCAD3 PL
Návod na použitie
Presné skľučovadlo pre neštandardné a malé komponenty

Otázky pred nákupom

Akú pracovnú oblasť zariadenie ponúka?

200 × 200 mm.

Aký zdroj bol použitý?

RAYCUS MOPA.

S akým softvérom zariadenie pracuje?

EZCAD3 PL.

Rozšírte ponuku svojho štúdia o CNCWorld
Vsaďte na schopnosti modelu FIBER 100W 3D s automatickým zaostrovaním. Kontaktujte CNCWorld, aby ste prediskutovali
konfiguráciu vhodnú pre vaše plánované projekty a využili slovenskú podporu pri nákupe.
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