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VLAKNOVY LASER FIBER
50W LASEROVA
ZNACKOVACKA +
AUTOFOKUS + EZCAD

Cena s DPH 7 329.00 €

Cena bez DPH 5958.54 €
Dostupnost Dostupny
Odosielame do 24 hodin
Katalégové cislo 10403

Kéd vyrobcu FLAS-50W-1

Kod EAN 5907052590440
Vyrobca CNCTech

Popis produktu

FIBER 50W 300 x 300 mm laserovy znackovaci a gravirovaci stroj s automatickym
zaostrovanim

Vytvarajte znacky a produkty s vlastnym dizajnom - FIBER 50W s automatickym zaostrovanim.

50 W RAYCUS300 x 300 mmAutomatické zaostrovanieEZCAD PLVratane oto¢ného nastavca

Vytvorte znacky a produkty s vlastnym dizajnom

Dajte svojim produktom vlastné logo, cislo alebo individudlny vzor. Laserové znacenie otvara ateliéru cestu k personalizacii a
oznacovaniu predmetov podla vlastného névrhu.

FIBER 50W s automatickym zaostrovanim je stanica, ktorej hlavnou aplikdciou s vacésie oznacenia a loga v poli 300 x 300
mm. Zdroj RAYCUS s vykonom 50 W pracuje s galvo hlavou a SoSovkou poskytujlicou pole 300 x 300 mm. Na kovové
predmety a vybrané materidly mozete aplikovat napisy, loga a grafiku, pricom efekt sa zhoduje s materidlom a Uc¢elom
oznacenia. Hlava je umiestnena na vyskovo nastavitel'nej platforme 0-500 mm. Automatické zaostrovanie automaticky
nastavuje ohniskovu vzdialenost vzhladom na material, ¢o ulahcuje pripravu naslednych detailov réznych vysok. Otvoreny
dizajn poskytuje pohodiny pristup na umiestnenie polozky a jej sprdvne upevnenie. Sada obsahuje EZCAD PL, oto¢ny
nastavec, START pedal a ochranné okuliare.

Vlastny stanok vam déva slobodu zaddavat individudlne objednavky, vytvarat origindlne kolekcie a pripravovat nasledné série
detailov.

Pozrite sa na znacku pri praci

Moznosti, ktoré rozvinu vase studio
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Laserovy zdroj RAYCUS

Vykon lasera je 50 W a vztahuje sa na opticky zdroj pouzity na spracovanie.

Oznacovacie pole 300 x 300 mm

Objektiv poskytuje znackovacie pole 300 x 300 mm.

Automatické zaostrovanie a nastavitel'na platforma

Automatické zaostrovanie nastavuje ohniskovu vzdialenost vzhfadom na material, ¢im ulahcuje pripravu detailu na oznacenie.

Vratane otoc¢ného nastavca

Otocny nastavec vdm umozni rozsirit si pracu o spravne namontované valcové prvky a otocné plochy.

Pol'sky softvér a USB

Prilozeny EZCAD PL sa pouziva na pripravu projektov pre tento znackovaci stroj.

Chladenie vzduchom

Zariadenie je chladené vzduchom pomocou ventilatorov.

Gravirovanie a znacenie v praxi

Otvorte video.
Polohovanie hlavy
Otvorte video.

Personalizacia malého kufrika

Otvorte video.
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Oznacenie taniera
Napady na produkty a nové objednavky

Identifikacia dielu

Napisy, Cisla a loga na vhodnych kovovych povrchoch.

Personalizacia

Venovanie a originalne vzory na predmetoch kompatibilnych s laserovou technolégiou.

Kratke vybuchy

Dalsie znacenie a grafika pripravena podla vlastného navrhu.

Laserovy zdroj RAYCUS

Technoldgia pre vase studio

Vykon lasera je 50 W a vztahuje sa na opticky zdroj pouzity na spracovanie. M6zete vytvorit trvalé napisy a grafiku bez
pouzitia atramentu. Galvo hlava vdm umoznuje rychlo aplikovat dizajn a rychlost znacenia dosahuje 7000 mm/s.

Laserovy zdroj, optika a mechanika vytvaraju zéklad pre tvorbu vlastnej grafiky a kontur z hladiska materidlov tejto
konfiguracie.

Oznacovacie pole 300 x 300 mm

Priestor pre vlastné projekty

Objektiv poskytuje znackovacie pole 300 x 300 mm. Pracovny stdl ma rozmery 250 x 250 mm. Optické pole urcuje oblast
posobenia lasera, zatial Co stél sa pouziva na umiestnenie a upevnenie objektu. Navrh moze obsahovat kratke népisy,
symboly alebo vacsie grafické rozlozenie.

Dostupna plocha umoznuje usporiadat jeden vacsi vzor alebo usporiadanie niekolkych malych detailov. Personalizaciu
jednotlivych produktov mézete kombinovat s kratkymi sériami.

Automatické zaostrovanie a nastavitelnd platforma

PohodlnejSie zaostrovanie

Automatické zaostrovanie nastavuje ohniskovu vzdialenost vzhladom na material, ¢im ulahcuje pripravu detailu na oznacenie.
Plosina hlavy ma rozsah nastavenia vysky 0-500 mm. Vdaka tomu médzete stanicu prispdsobit roznym geometridm objektov
pri zachovani vhodnej pracovnej vzdialenosti pre nasadeny objektiv.

Funkcie nastavenia zaostrenia vdm pomozu prispbsobit stojan podla povrchu dalSieho objektu.

Vratane oto¢ného nastavca
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Personalizacia rota¢nych ploéch

Otoc¢ny ndastavec vdm umozni rozsirit si pracu o spravne namontované valcové prvky a otocné plochy. Je stcastou sUpravy a
hodi sa okrem iného na personalizaciu Sperkov a oznacenie drobnych kovovych detailov.

Nastavec rozsiruje rozsah projektov o spradvne namontované rotacné objekty. Toto je dalsi smer vo vyvoji personalizacie a
znaciek.

Pol'sky softvér a USB

Vas vlastny projekt pod kontrolou

Prilozeny EZCAD PL sa pouziva na pripravu projektov pre tento znackovaci stroj. Podpora vektorovej a rastrovej grafiky vdm
umoznuje pracovat s obrysmi loga a spravne pripravenymi obrazkami. USB Komunikacia 2.0/3.0 spéja zariadenie s pocitacom,
kde pripravujete projekt a nastavenia. Pedal START ulahcuje zacatie pripravenej prace na pracovisku.

Podpora suborov a parametrov vam déava slobodu pri priprave naslednych objednavok a navrate k ulozenej grafike.

Chladenie vzduchom

Pomocné systémy v nastavenej konfiguracii
Zariadenie je chladené vzduchom pomocou ventilatorov.

Chladenie a zariadenia uvedené v ponuke predstavuju zariadenia lokality pre kazdodennu realizaciu projektu.

Materidly a aplikacie

Kovy a zliatiny

¢ Nerezova ocel a uhlikova ocel

¢ Hlinik, med'a ich zliatiny

 Zelezo a zinok
Drahé kovy a drobné detaily

e Zlato a striebro

» Titan a platina

e Sperky, privesky, medaily a plakety z vhodného kovu
Vybrané materialy

e ABS

e PP
¢ Kryty a detaily vyrobené z materidlov zndmeho zloZenia.

Priklady implementécie

Softvér a ovladdanie
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Vase vlastné subory a nastavenia na jednom mieste

EZCAD PL umoznuje pripravit pracu s textom, vektorovou a rastrovou grafikou v jednom prostredi. Zariadenie sa doddva so
softvérom v pol'skom jazyku. Medzi podporované formaty patria PLT, DXF, DWG, BMP, JPG a PNG. Pripojenie USB vam
umoznuje pracovat s pocitacom so systémom Windows.

Podpora vlastnych stborov umoznuje rozsirit ponuku o dalSie ndvrhy a vratit sa k pripravenym projektom.

Viac moznosti pre vase studio

Vase viastné navrhy a nové napady pre ponuku.
¢ Vase vlastné navrhy — Splinte originalnu grafiku a personalizované objednavky v rdmci moznosti tejto konfiguracie.
* Viac projektov — Pripravené projekty otvaraju cestu k tvorbe zbierok a produkcii kratkych sérii.
* Nové napady pre ponuku — Rozvinut dielfiu vyrobkami a oznaceniami prispésobenymi technoldgii a vybaveniu
zariadenia.

Otvorte video.

Jemné vzory na kove

ESte viac moznosti

Otvorte video.

Oznacenie hotového predmetu
Otvorte video.

Grafika s jemnymi detailmi
Otvorte video.

Oznacenie kovovej Casti

Otvorte video.

Prisposobte si puzdro na telefén

Otvorte video.

Kontrastné pismena na vzorke

Technické udaje

Parameter Hodnota

Vykon lasera 50w

Zdroj RAYCUS

Typ lasera FIBER, optické vidkno
Hlava Galvo

Oznacovacie pole
Rozmery pracovného stola
Nastavenie vysky platformy
Zaostrovanie

Maximalna hibka znacenia
Minimalna Sirka ciary
Minimélna velkost pismen
Presnost polohovania
Rychlost oznacovania
Napdjanie

Spotreba energie

300 x 300 mm

250 x 250 mm

0-500 mm

Automatické zaostrovanie

0,015 mm (15 um)
0,3 mm

+0,001 mm

Do 7000 mm/s
230V

Do 1000 W
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Parameter Hodnota

Chladenie Letecky

Prevadzkova teplota 5-40°C

softvér EZCAD PL

Formaty stborov PLT, DXF, DWG, BMP, JPG, PNG a dalsie
Operacny systém Windows XP, 7, 8, 10, 11; Bit 32/64
Rozhranie USB 2.0/3.0

Hmotnost zariadenia 38 kg

Zdrojovy Zzivot Do 100 000 hodin

Vyhlasenie o zhode CE

Pozarucny servis ano

Co dostanete v sUprave?

Laserovy znackovaci stroj FIBER 50 W s polom 300 x 300 mm a automatickym zaostrovanim
Nabijacka

Galvo skener

Objektiv

Pohybliva platforma

Otoc¢ny nastavec

Ochranné okuliare

pedal START

EZCAD PL

Navod na pouzitie

Presné sklucovadlo pre nestandardné a malé komponenty

Otazky pred nakupom

AkU pracovnu oblast zariadenie ponuka?
300 x 300 mm.

Aky zdroj bol pouzity?

RAYCUS.

S akym softvérom zariadenie pracuje?

EZCAD PL.

Rozsirte ponuku svojho studia o CNCWorld

Vsadte na schopnosti modelu FIBER 50W s automatickym zaostrovanim. Kontaktujte CNCWorld, aby ste prediskutovali
konfigurdciu vhodnu pre vase planované projekty a vyuzili slovenskd podporu pri ndkupe.
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