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VLAKNOVY LASEROVY
CISTIC 1500W F4 +
PRISLUSENSTVO

Cena s DPH 7 129.00 €

Cena bez DPH 5795.93 €
Dostupnost Dostupny
Odosielame do 48 hodin
Katalégové Cislo 10441

Kéd vyrobcu ZX1500-LW-F4
Kod EAN 5907052590037
Vyrobca CNCTech

Popis produktu

LASEROVA CISTICKA FIBER 1500W F4 + PRISLUSENSTVO

vygenerované v programe shopGold


https://www.cncworld.sk/vlknov-laserov-isti-1500w-f4-prsluenstvo-p-713.html

vygenerované v programe shopGold



LASEROVA CISTICKA FIBER = VELKA SiLA CISTENIA

Nasa laserové cCistiaca jednotka FIBER je revollUciou v segmente Cistiacich strojov vdaka pouzitiu vykonného FIBER laserového
zdroja.

S FIBER zdrojom s vykonom az 1500W si poradi s takmer akymikolvek tazko odstranitelnymi necistotami, ako su:

* Hrdza a oxidacia: Laserova Cistiaca jednotka je efektivna pri odstrafiovani hrdze z kovu. Je to obzvlast uzito¢né v
priemysle, kde je 4drzba a renovacia kovovych casti kl'i¢ova.

* Farba a povlaky: Lasery mézu Ucinne odstranovat farby, laky a iné materidly z povrchov ako kov, plast, drevo, betén
a kamen. Preto sa Casto pouzivaju v procesoch obnovy a renovécie.

* Priemyselné znecistenia: Laserové Cistiace jednotky sa pouZzivaju aj na odstranenie priemyselnych necist6t, ako su
olej, mazivo, tuk, dym, sadze a dalSie znecistenia, ktoré sa mézu hromadit na povrchoch v priemysle.

* Usadeniny a uhlik: Lasery su efektivne pri odstrafiovani usadenin, ako je vapenny kamen, ako aj uhlika a sadze z
povrchov.

* Opotrebovany material: Lasery m6zu odstranit opotrebovany alebo poskodeny material z povrchu a vratit ho do
povodného stavu.

* Nalepky a etikety: Lasery mézu Ucinne odstranovat nalepky, etikety a iny materidl z povrchov bez poskodenia
podkladu.
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Priemyselna laserova cistiaca jednotka ZX-1500LW F4 je moderny stroj ur¢eny na profesiondlne pouzitie v kazdom
priemyselnom zavode alebo vyrobnej firme. Je vhodny na pouZitie v oblastiach ako:

¢ Kusy a mechanické diely automobilov
¢ Nabytkarsky priemysel

¢ Diely domadcich strojov a zariadeni

¢ Lodny priemysel

Letecky priemysel

Ocelové konstrukcie

a dalsie

Vdaka tomu usetri vasa firma vela ¢asu a penazi. Moderna technoldgia a spolahlivé komponenty pouzité pri jej vyrobe
zarucuju stabilnt a efektivnu prevddzku po mnoho rokov a ndklady na prevadzku nasich laserovych cistiacich jednotiek su
takmer nulové!
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LASEROVE CISTENIE ZA ZRIANIE OKA

Pouzitim laserovej zvaracky ako lasera na ¢istenie mozete vycistit 10m? plochy za hodinu! Vdaka $pecilne navrhnutej
hlave je Sirka Cistenia az 150mm.

Za okamih vycistite napriklad autonapravové diely od laku, zapecené a mastné kovové diely, hrdzu alebo aj farbu z
kovovych casti.
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POROVNANIE LASEROVEHO CISTENIA S PiSKOVANIM

Laserové Cistenie je metdda, ktord mé mnoho vyhod oproti tradi¢nému pieskovaniu:

* Presnost: Laser umoznuje presnejsie Cistenie, ¢o je obzvlast dblezité pri jemnych alebo zlozZitych povrchoch

e Ziadne chemikalie: Laserové Cistenie nevyzaduje pouzitie chemikalif, ¢o je v sdlade s predpismi o ochrane Zivotného
prostredia EU.

* Nizka invazivnost: Laser umoznuje odstranovat necistoty bez ovplyvnenia struktdry povrchu, ¢o je velkou vyhodou
pri materidloch s vysokou hodnotou.

* Rychlost: Laserové Cistenie je ovela rychlejSie nez pieskovanie, ¢o znamena nizsie naklady na cas a peniaze.

* Bezpecnost: Na rozdiel od pieskovania laserové Cistenie neprodukuje velké mnozstvo prachu a inych znecistujlcich
latok, ktoré mézu byt skodlivé pre zdravie pracovnikov.
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Aké prvky odliSuju nasu laserovu cistiacu jednotku 1500W?

Vykonny priemyselny chiller integrovany v stroji
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Integrovany chiller HANLI 1500 s kapacitou 13L a inteligentnym riadenim teploty zabezpecuje stabilnG pracu laserovej
Cistiacej jednotky a udrziava pozadovanu teplotu vdaka chladiacemu médiu vo vnutri.

Vykonné BWT fiberové zdroj

Pouzity FIBER zdroj v laserovej Cistiacej jednotke ZX1500-LW F4 s vykonom 1500W umoznuje efektivne Cistenie réznych
druhov znecisteni s vysokou presnostou. MézZete si byt isti, Ze kazdy Cisteny predmet ziska spat svoje povodné vlastnosti.

W Less is mor
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Dalsie prislusenstvo, ktoré tvori kompletnu sadu s laserovou ¢istiacou jednotkou

Neziskate od nas len samotnU laserovu Cistiacu jednotku, ale aj uzito¢né prislusenstvo.

V sade ndjdete:

* objektivy na zameriavaciu hlavu
* ochranné okuliare
¢ drzak na cistiacu hlavu

TECHNICKE UDAJE:

Parametr Opis

Moc lasera
Interfejs svetlovodu
Dizka vIny lasera
Zdroj lasera
Dizka svetlovodu
Frekvencia impulzov lasera
Trvanie impulzov
Regulovatel'na ohniskova vzdialenost
Rezim prace
Hlava na zvaranie a Cistenie
Chladiaci systém
Sirka ¢istenia
Teplota prace
Rozsah vlhkosti prostredia
Napdjanie

1500 W
QBH
1080 nm *= 10nm
1500 W (znacka BWT)
10 metrov
1-5000 Hz
0,1-20 ms
400-600 mm
Nepretrzity
Prenosna jednotna pohybliva cistiaca hlava
Chladenie vodou, priemyselny chiller HANLI 1500
0-150 mm
15-35 °C
10-90% bez kondenzacie
AC220V, 50Hz, jednofazové
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